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A 4 デジタル複合機 

SatGra D350/D300 



ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

将来いつでち使用でさるよラに大切に保管してください。 
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取扱説明書の分冊憤ぶについて 


本機の取扱説明書は、次のような構成になっていまず。目的に応じてお読みいただき、本機を十分にご 
ミき用ください。 


I 本機をセットアップずるには . 

CARPS プリンクドライけをインストールする... 

I 原稿と用紙の巧0巧いについて . 

CARPS プリンタドライバで印刷するには . 

コピー ずるには . 

メンテナンスについて . 

給がとコピーで困つたとをには . 





ファクスをを受信ずるには . 

スピードダイヤルを使5には . 

ファクスで困つたとをには . 

ファクスドライバをインストールずる . 

ファクスドライバを使つてファクスをを信ずる... 
Cover Sheet Editor をほ用ずるには . 

CARPS プリンタドライバをインストールする... 

プ U ンタのが態を確認ずる . 

プリンタドライバで困ったとさには . 




ファクスガイド 

( D 350 のみ） 


フアクスドライバガイド 


( D 350 のみ) 





プリンタドライバガイド 


CD-ROM 


このマークががいている分冊は、付属の CD - ROM に収め6れている PDF マニュアルです。 


堯•本書では ' D 3 已。のイラストを細しています。 


商標 

キヤノンはキヤノン株式会社の登録商標です。 UHQ ™ はキヤノン株式会社の商標です。 



当社は国際 エネルギースター プ□グラムの参力日事業をとして、本製品が国際 エネルギースター 
プ□グラムの基準に適合していると判断します。 


•本書に記載されている内容は、モ吿なく変更されることがあります。あ6かじめ、ご了承ください。 

• 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。 
. 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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マーク、表記について 


本書中の マーク や表記には、次のような意巧があります。 

A •取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負うおそれのある警告事項び書かれていまず。ま 
ii をに使用していただくために、おずこの警告事項をお守りください。 

A •取り扱いを誤った場合に、傷害を負ラおそれや物の損害が発生ずるおそれのあるま意事項び書 
かれていまず。ををに使用していただ<ために、おずこのま意事項をお守り<ださい。 

•操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機械の故障や巧損を 
重要 防ぐために、'必ずお読みください。 

侈 •操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすずめしまず。 


(一 n-nn ぺージ） かっこ内のぺージを参照してください。 

一「セットアップガイド」 セットアップガイドを参照してください。 

^「ファクスガイド」 （D350 のみ）ファクスガイドを参照してください。 

一「プリンタドライバガイド」 プリンタドライバガイドを参照してください。 

本機 A4 デジタル複合機 Satera D350/D 300を表します。 

初期設定 工場化荷時の設定。変更しないかぎり、この設定が使われます。 

原稿 コピーする原紙でず。 

メニュー 本機を設定または変更するときに運ぶ設定項目のリストでず。 

LCD ディスプレイに表示されまず。 

ご利用いただける メニ ューと LCD ディスプレイの表示は、本機 
の種類じよって異なります。本書では、 D350 で表示される LCD 
ディスプレイを例に説 B 月しています。 

本書では、操作パネル上のキーと LCD ディスプレイの表示内容を、他の文字と区別した書体で表記して 
いまず。 

-操作パネル上のキーは、次の書体で表記しています。 

例 ストップ/リセット 

- LCD ディスプレイの表示内容は「」で囲み、次の書体で表記しています。 

例：ロピ-シヨウセツテイ」 
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ご使用の前に 


アフターサービスにごいて 


本機は最新の技術を使い，トラブルなどが発生しないよう細ふ、のを意を払って設計されていまず。 

何か問題が発生したときは、まず「8章困ったときには」を参照してください。それでも聞題が解消 
されないときは、お買い求めの販売店、またはキヤノンお客な相談センター(裏表紙）までお聞い合わ 
せください。 


安全におほいいただ<ために 


本磯をお使いになる前に、次の安全上のを意をおずお読みください。また、何か困ったことが起きたと 
きにも参考じしてください。 

A •本磯と力ートリッジか S は微弱な磁気が出ています。む臓ぺースメーカーをご使用のちは、臭 
胃° 甫を感じた5本機と力ートリッジか5離れてください。そして、医師にごホ目談ください。 

A •本機を分猫したり、改造しないでください。本体内部には高温•高圧の部分があり、义がゃ感 
as 電の原因になりまず。 

• 本体に表示されているま意事項は必ずお守りください。 

■ 設置にごいて 

• アルコール、シンナーなどの引义性溶剤の近くに設置しないでく 
ださい。引义性溶剤び機械内部の電気部品などに接触ずると、义 
災や感電の原因になりまず。 


A •機械には通気□びありますので、壁や物でふさびないように設置 
'正居' してください。必ず壁か51 OcmlU 上離してください。通気□を 
ふさがれると機械内部に熱びこもり、义おの原因になることがあ 
ります。 

• ぐ5ついた台の上や傾いたところなど不ま定な場所や振動のをい 
場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの 
原因になることがありまず。（を機種の重さ： D 3 已〇約1色.1 kg 、 
D 300約14.已 kg ) 


•本機を次のような場所には設置しないでください。 

-湿気やほこりのをい場所 
-換気の悪い場所 

使用中の本機か6は> オゾンが発生しますが、その量は人体に影響を及ぼさない程度です。ただし、 
換気の悪い部屋で長時闇使用する場合や、大量にコピーや印刷を巧う場合には、快適な作業環境を 
保つため、部屋の換気をするようにしてください。 

-直射日光の当たる場所 
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• 日光の当たる窓際や、ス I -ーブ/力□湿器の前など、高温を湿になるとこ 
ろには設置しないでください。また、暖房などによる急激な温度や湿度 
の変化は避けて < ださい。 

-望ましい使用環境温度：15で〜27で、相対湿度： 2096-80% 

-戸外での使巧や保管はしないでください。 

-スピーカーなど磁気を帯びた機器や、磁界を生じる機器のそばには設置 
しないで < ださい。 



■ 電源にごし、て 



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでくだ 
さい。また重いちのをのせたり、電源コードをひっぱったり、無 
理に巧げたりしないでください。傷ついた部分か5漏電して、义 
災や感電の原因になりまず。 


• 濡れた手で電源プラグを抜を差ししないでください。感電の原因 
になりまず。 


A •雷が鳴った S 、 電源コードを電源コンセントか S 抜いてください 
a ®' (電源コードを巧いてか6約1時間経過ずると、メモリになをされ 
た原稿は削除されるので、ま意してください)。 

D 350 をお使いの場合は、モジュラージャックコードを電話回線 
コンセントか5巧いてください。 

〇 •電源プラグは年1回上電源コンセントか6抜いて、電源プラグ 
■胃の巧と巧の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると火災 
の原因になることがあります。 





.エアコン、テレビ、コピー機などの電気機器と電源コンセントを 
共有することは避けてください。これ6の機器は電気的ノイズを 
発生し、本機に悪影響を及ぼずことがあリます。 
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-同捆されている電源コードじ(外は使用しないでください。义がや感電の原因になります。 

• 次のような場合は、電源コードを電源コンセントか6抜いてください。 

-電源コードやプラグが傷ついたり、すり切れたりしている。 

-本体や本体内部に水や巧体をこぼした。 

-本磯が雨や水で濡れた。 

-本機の取扱説明書にしたがって操作しても、正常に動作しない。「8章困ったときには」の手順に 
したがって対処したが、トラプルが解ましない。 

本機を操作ずるときは> をず取扱説明書の手順にしたがってください。本磯を壊してしまうと、大 
がかりな修理があ要になる場合があります。 

-本磯を落とした。または、本体や付属品が壊れた。 

-本磯の性能が明らかに変化し、修理があ要とちえ6れる。 

アース線はアース端子に接続して<ださい。 

本体左側面の アース 接続端子を電源 コンセント などの アース 端子に接続して < ださい。 




万一、漏電した場合の感電事故防止のため、アース線を取り付けることを強くおずずめしまず。 
アース線は;夕のところに取り付け S れます。 


O ' 電源 コンセントのアース 端す 

' 接巧工事の種）が行われている接巧端子 

次のようなところには > 絶対に アース 線を取りがけないでください。 


X 


-ガス管 

-電話専用 アース 端す 
-避雷針 
• 水道管や蛇 □ 








■ 取り巧いについて 
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A -本体内部にクリップやホチキスの針などの金属片を落とさないで 
胃° ください。また、7ん液体や引义性溶剤ヴルコール、ベンジン、 
シンナーなど）をこぼさないでください。これ6が本体内部の電 
気部分に接触ずると、义災や感電の原因になることびありまず。 
これ5が本体内部に入った場合は、直ちに乾いた手で電源コード 
を電源コンセントか S 巧いて、お買いホめの販売店またはキヤノ 
ンお客様相談センター(裏表紙）にご連絡ください。 



• 本機の近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでくださし、。 
スプレーのガスび本体内部の電モ部品などに接軸ずると、义がや 
感電の原因になりまず。 



A •原稿台カバーは、手を挟まないように静かに閉めてください。け 
左君 びの原因になることがありまず。 



-原稿台ガラスに厚い本などをセツトするときは、原稿台カバーを 
強く巧さえないでください。原稿台ガラスが破損してけがの原因 
になることがありまず。 



-本機に強いシヨ、ソクや振動をちえないようにしてください。 

-移動や清掃をする際は、電源コードを電源コンセントか6抜いて<ださ 
し、义夕や感電の原因になります。 

-カセット/手差しトレイを持って、本機を持ち上げないでください。 

-本機の性能が巧6かに変化したときは、修理があ要と考え6れます。 



■ メンテナンス 

A •力ート U ツジを义中に投じないでください。力ート U ツジ内部にあるトナーに引义して、やけ 
どや义災の原因になりまず。 


-本機は清潔に保ってください。ほこりがたまると，正常に動作しなくなる場合がありまず。 

A •本書に特に説明びない場合は、お客様ご自身でのメンテナンスはおやめください。サービスが 
必要な場合は、お買い巧めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙）にご相談 
<ださい。 

























電液障害規制について 


本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。 
本機は、家庭環境で使用することを目的としていまずが、本機がラジオやテレビジョン受信機にお接し 
て使届されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

本書にしたがって正しい取りあいをしてください。 


原稿などを読みこむ際の注意事項 


と J 下を原稿として読みこむか、あるいは複製し出エすると> 法律じより罰せ6れる場合がありますので 
ごを意 < ださい。 

■ 吾作物など 

他人の著作物を権利をにお断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限6 
れた範囲においての使用を目的とずる場合を除き違まとなります。また、人物の写真などを複製な 
どずる場合には肖像権が問題となることがあります。 

■ 通貨、有価証券など 

W 下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいわのを作成 
することはま律により罰せ6れまず。 

•紙幣，貨幣.康巧券（外国のわのを急む） 

-国債証券.巧ち債証券 
-郵便為替証書 
-郵便切手.印紙 

■ 公文書など 

t (下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律じより罰せ6れます。 

•公務員または役所が作成した免許証、登記簿騰本その他の証明書や文書 
•私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
•役所または公務員の EP 影、署をまたは記号 
• 私人の EP 影または署名 


[関係法律] 

- 刑法 

•郵便ま 


• 著作権法 

-郵便切手類模造等取締法 


-通貨及証券模造取締法 

-印!お犯罪処罰法 


-外国二於テ流通スル貨帶祇幣銀行券証券偽 
造蛮造及模造二閱スル法律 

-印紙等模造取締法 


•株券，社債巧 
• 手お，ル切手 
•定期を.回数券，乗車券 
• その他の有価証券 
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る部のを祿と働を 


ここでは、本機の各部のを称と働きについて説明しまず。 

■ D 350 


を面 


ADF (自動原稿給紙装置） 

セットされた原稿を、自動的に 
読み取り部に送りこみます。 


左カバー 

巧紙を表向さにして 
排紙するとをや紙づ 
まりを処理するとを 
に開をます。 


原稿積載トレイ 

原稿をここにセツトします。 

原稿排紙トレイ 

原稿びここに排紙されます。 



スライドガイド 

原稿の幅に合わせて調整します。 


操作パネル 

本機の操作や設定を行います。 


電源コード差し込み □ 

USB インタフェースコネクタ 


周辺機器用端子 

電話、留守番電話など周辺機器を 
接続します。 

八ンドセット 
(オプション）用端子 

オプションの八ンドセット 
を接続します付録 B ) 。 


電話回線用端テ 

モジュラージャックコードを接続します。 


ち面 











































■ D 300 

を面 



ち面 



原稿台カパー 

原橘台ガラスの上に原稿をセツトするとさに、 
このカバーを開さます。 


原稿台ガラス 

原稿をここにセツトします。 


排紙トレイ 

印刷された巧紙びここに排祇されまず。 

もカパ— 

カート U ツジをセツトするときや紙づまり 
を処理するときに開きます。 

手差しトレイ 

ここに用紙をセツトします。 


カセット 

ここに巧紙をセットします。 

























コピー およひ ユーザモー ドの設定に使う キーに ついて説明しまず。 

ここで説明されていないキーについては、「ファクスガイド」を参照してください。 
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© LCD ディスプレイ 

メッセージや動作状況が表示されます。設定を行うときは、違択項目や、文字、数字などが表示さ 
れます。 

② [ OK ] キー 

各種の登録や設ををおをするときに押します。 

ADF (自動原稿給紙装置： D 350 のみ）の途中で止まってしまった原稿を自動排紙するときにも押 
します。 

©[◄(-)]、[►(+)]キー 

表示をスク□ールして、他の設をを見るときに押しまず。 

④ [拡大/縮か]キー 

コピーの倍率を設定します。 

⑥ [濃度]キー 

コピーの濃度を設定します。 

⑧[ユーザモー ド] キー 

各種の登録や機能の設定をずるときに押しまず。 

⑦ [ソート/2 in 1 ] キー 

コピーした用紙をページ順に並べて仕分けるときや、2枚の A 4 サイズの原稿を自動的に縮ルして1 
枚の A 4 用紙にコピーずるときに押しまず。 


操作パネル 


① @ ③み⑥⑥③通疫 


1-8 



















































































⑧ [画質] キー 

コピーの画質を設定しまず。 

⑨ [システムモニタ]キー 

コ ピー/フ ァクス*/印刷/レポートジョブ*の状態をチェ、ソクしまず。 

⑩ [コピ ー] キ ー* 

コピーモードに切り替えるときに押します。 

⑩[フアクス]キ ー* 

ファクスモードに切り替えるときに押します。 

⑩ 通信中*/メモ U ランプ 

コピー中、または原稿がメモリに蓄積されているときに点な（グリーン）します。 

⑩エラーランプ 

おづまりなど，エラーが発生したときに点滅（赤）します （ LCD ディスプレイじエラーの状態を表 
示します）。 

诏） [節電]キー 

手動で本機を節電モードにずるときや、節電モードか6復帰するときに押します。節電モードのと 
きはキーがグリーンに点灯し，節電モードか6復帰すると消灯します。 

® テンキー 

コピー枚数などの数値を人力します。 

⑩[ストップ/リセット]キー 

コピーなどの操作を取り消して，本機をスタンバイモードに戻しまず。また，予約コピーの磕認/消 
去にち使いまず。 

⑩ [スタート]キー 

コピーを開始しまず。 

で350のみ 



ご使用の前に 
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スタンバイ表巧 


スタンバイ表示は、どの モー ドが違ばれているかにより表示が異なります。 コピーモー ドのスタンバイ 
表示は次のとおりです。 


■ コピーモード 


コピー倍率 用紙サイズ 

」 _I_ 

靈 M ni 

ODID» が U 

'—I -1- r 

濃度 画質 コピー部敎 


侈 •本磯の電源コードを電源コンセントに差し込むと、 LCD ディスプレイに「シ A ’ ラクオマチクタ'' 
サイ」と表示され、しば6くするとコピーモードのスタンバイ表示になります。 

• ファクスモードのスタンバイ表示についてはファクスガイドを参照してください。 
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節電モードについて 


本機には節電機能が備わっています。約5分圍何の操作わ巧わないと、自動的に節電モードになります。 

侈 •節電モードになるまでの時闇を3分〜30分の範囲で設定できます。また、自日電モードにしない 
設をちできます（一 9-4 ページ)。 

-本機がと J 下の状態のときは、節電モードになりません。 

-コピー、ファクス*などの化力中 
-ファクスの送受信中* 

-予約コピー時など、原稿がメモリに蓄積されているとき（通信中*/メモリランプが点な中） 

-紙づまりが発生したとき 

-エラーコードが表示され、エラーランプが点滅しているとき 
-カセットおよび手差しトレイに用紙がセットされていないとき 
- roK キ-ヲオシテクダサイ」と表示されているとき* 

-用紙のサイズが一致していないとき 
-ちカバーが開いているとき 
-通話中のとき 
* D 350 のみ 

国手動で節電モードにするとを 

P 節電 キーを 押しまず。 

. LCD ディスプレイが消え， 節電 キーが点なします。 

侈. 節電モードか6復帰した直後やコピーした直後は、お2秒园待ってから 節電 キーを押してくだ 
メモさし、。 


国節電モードか6復帰するとを 

q 節電キーを押しまず。 

. 節電 キーが消なし、スタンバイモードになります。 

終. 節電モードか6ずぐにスタンバイモードになりまずが、室温や環境により変わることもありま 
メモず。 














用紙のセット 


ほ用でをる用紙 


本機の性能を十分に活用していただ<には> キヤノン推奨の用紙や OHP フィルムのご使用をおずすめ 
します。市販されている用紙のなかには本機に合わないものもありますので、市販の用紙を使届する際 
にはお買い求めの販売店またはキヤノンお客様相談センター（裏表紙）にごち談ください。 

■用紙の保管 

おづまりの原因となりますので、じ(下の点にごを意ください。 

-用紙は湿気が少なく、直射日光が当たらない場所に保管して<ださい。また、開封後の残りの用紙は 
湿気を避けるため、包装紙に包んで保管して<ださい。 

-用紙は立てかけずに、水平に置いて保管してください。 

• コピーをとったあと、手差しトレイに用紙を置いたままにしないでください。 

国ほ用でをない用紙 

紙づまりの原因となりますので、次のような用紙は使わないでください。 

• しわのある用紙、丸まっている用紙 
-カラー複写機またはカラープリンタ専用の OHP フィルム 
. カラーコピーした用紙（裏面にコピーや印刷をしないでください。） 

. 熱転写プリンタなどで印字した用紙（裏面に コピー や EP 刷をしないでください。） 

© •カラー複写機またはカラープリンタ専用の OHP フィルムは、絶対に使わないでください。巧 
重要障の原因になります。 


国ほ用でをる用紙 


カセット/手差しトレイ 

サイズ 

A 4、 目5、 A 己、レター、リーガル、 Executive . はがき 
封筒：洋ぉ4号、洋ぉ2号、 COM 1日、 Monarch 、 DL 、 IS 0- C 5 
フリ ー ： 2 T & nmX 356 mm 撮大]/ 7目 mmx 127 mm 撮ル] 

厚さ 

目 4 g / m 2 〜 128 g/nf 


用紙の種類 

-普通紙 （64 g / rn 2 〜 90 g / nn 2 ) 


および 

- OHP フィルム 


質量 

-厚紙 （91 g/nf 〜に 8 g / rn 2) 

:厚紙 


-普通紙 L 

:ざ6つきのある紙 


^ •熱による故障を防ぐために安全機能が働くことがあります。 そのため、 用紙のサイズ，種類, 
枚数によっては印刷スピードが徐々に低下ずることがありまず。 


用紙のセット 


1 

0 ^ 
















印刷節囲 

「印刷節囲」とは、本機か6最適な品質の印刷ができる乾囲を意巧します。 
印刷範囲■の部分） :この範囲巧での印刷をおすすめします。 

■用紙 


5.0 mm 
- 


給紙方向 



6.0 mm 

4.0 mm 


； 4.0 mm 


給紙方向 



胃 40mm 

A5 

li 4.0 mm 


■封筒 


10.0 mm 

ザ争 


I 給紙方向 


10.0 mm 

今り 



10.0 mm 


10.0 mm 10.0 mm 

t1 牛 


I 給紙方向 


:10.0 mm 



10.0 mm 


:10.0 mm 


€ •〕ピ-範囲脚臟囲ょりも多少広くなります卜 3-2 ぺ-ジ)。 
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用紙をセツトする 


ここでは、カセットと手差しトレイに用紙をセットする方法を説明します。 

A .用紙をセットずるときは、用紙の端で手を切ったりしないようにま意して扱ってください。 

ま意 

侈 •手差しトレイとカセットの両方に用紙がセットされている場合、手差しトレイの用紙が給紙さ 
メモ れてから、カセットの用紙が給紙されます。 

. カセットには 64 g / nn 2 〜 80 g / nf の用紙が約250枚入ります。 


■ カセツトに用紙をセツトする 

□ 用紙をさばいてから、机などの平らな面で 
端をそろえまず。 




田 因 


且カセットに用紙をセットしまず。 

• 用紙は突き当たるまで差し込んでください。 

• □ゴ人りの用紙をセットするときは，印刷面 
(□ゴのある面）を上に向けて、用紙の上端の 
ほうか6カセットに差し込んでください。 

-用紙の高さが、幅ガイドと長さガイドのツメ 
を超えないようにしてください。 



凸幅ガイドと長さガイドを用紙のサイブに合 
わせまず。 

-幅ガイドと長さガイドが用紙の端にぴったり 
つくようにしてください。 



B 用紙のセット 


2-3 






























I A4 じ(外のサイズの用紙をセットするとき 
は、サイブを指定しまず。 

ユーザモード キーを押してか6、次の項目を 
順に違びます。 

「ヨウシセッテイ」を選び、 OK キーを押し、 

「ヨウシサイス‘」を選び、 OK キーを押します。 
◄ (-) キーまたは ►(+) キーを押して、用紙 
サイズ （ A 4、 己5、 A 5、 レター、リーガル， 
Executive >はがき，封筒> フリ ー） を罢び、 
OK 丰一を押します。 

-詳細については，「用紙のサイブと種類を指を 
する（カセットと手差しトレイに共通)」を参 
照して<ださい（^5-3ぺージ)。 


嫁 •スタンバイモードに戻るには、 ストツ 
プ/リセット キーを押しまず。 

〇-異なる種類の用紙を一度に人れないで 
重要 ください。 

•用紙をネ甫給する場合は、まず、残って 
いる用紙をカセットから取り出)してく 
ださい。次に、補給ずる用紙と一緒に 
して、端をそろえてから、カセットに 
セットし直してください。 


■ カセツトに封简をセツトする 

〇 •封筒は、洋お4号、洋お2号、 COM 10、 Monarch 、 DL 、 に 0- C 5 をおすずめします。それ]:が卜 
の封筒をセットした場合は、コピー不良が起こることがあります。 



因 


安定した清潔な台の上に封筒の束を置き、 
四隅を押して巧リ目をそろえまず。 


• 封筒の周りや、フタの部分を押してまっすぐ 
に伸ばし、中の空気を抜いて<ださい。また、 
フタの部分を十分に押して、平6にしてくだ 
さい。 


且封筒がそっているときは、対ち線上の端を 
持ち、ゆっくりと曲げて、まっすぐにしま 
ず。 
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且封筒のフタが丸まっているときは、ペンの 
軸などの丸いちのでしごいてまっすぐ'に伸 
ばしまず。 

. そりやふく 6みが 5 mm じ(巧になるようじして 
ください。 



EI 封筒の端をそろえて、印刷面（フタが見え 
ない面）を上に向け、カセットにセットし 
まず。 

-封筒をセットしたあと、本体内部へ封筒を軽 
く押してください。 

• カセットには封筒はお20あ乂りまず。 



-まお封筒（長いほうの辺にフタがついている 
封筒）の場合は左端（切手をおる側）を本体 
側にして、カセットに差し込んでください。 

-長お/ちお封筒（短いほうののにフタがつい 
ている封筒）の場合はフタがついている辺を 
本体側にして、カセットに差し込んでくださ 
い。 

-差し込みかたを闇違えると紙づまりの原因に 
なります。 



且幅ガイドと長さガイド（二段ま）を封筒の 
サイズに合わせまず。 

• 幅ガイドと長さガイドが封筒の端にぴったり 
つくようにしてください。 



□ 封筒の種類を指定します。 

ユーザモード キーを押してか6、次の項目を 
順に違びます。 

「ヨウシセッテイ」を逞び、 OK キーを押し、 

「ヨウシサイス’」を還び、 OK キーを押します。 
次に ◄(-) キーまたは ► ( + ) キーを押して' 
r フウトウ」を還び、 OK キーを押します。 

イ（一 ） キーまたは ► (+) キーを押して > 封筒 
の種類（洋お4号，洋お2号、 COM 1 CK 
Monarch , DL 、 に 0- C 5) を違び、 OK キーを 
押します。 

-詳細については、「用紙のサイズと種類を指を 
する（カセットと手差しトレイに共通)」を参 
照して<ださい（^5-3ぺージ)。 

侈 •スタンバイモードに戻るには、 ストツ 
メ f プ / リセット キーを押しまず。 


















■手是しトレイに用紙をセットする 

カセットに人っている用紙と違う用紙にコピー/ EP 刷したいときは、手差しトレイを使います。 

手差しトレイには A 4 (64 g / rTf ) で10枚、その他は1枚セットできます。 

侈 •手差しトレイとカセットの両方に用紙がセットされている場合、手差しトレイの用紙が給紙さ 
れてか6、カセットの用紙が給紙されます。 


Q 手差しトレイをセツトします。 



且印刷面を上に向けて用紙を手差しトレイに 
差し込みまず。 



-□ゴ人りの用紙をセットする場合は、印刷面 
(□ゴのある面）を上に向けて、用紙の上端の 
ほうか6手差しトレイに差し込んでください。 



且スライドガイドを用紙のサイブに合わせま 
ず。 



凸用紙のサイブを指定しまず。 

ユーザモード キーを押してか6、次の項目を 
順に違びます。 

「ヨウシセッテイ」を還び、 OK キーを押し、 

「ヨウシサイス‘」を違び、 OK キーを押します。 
◄ (-) キーまたは ►(+) キーを押して、用紙 
のサイズ （ A 4、 B 5、 A 5、 レター、リーガル、 
Executive , はがき，封筒> フリ ー） を違び、 
OK キーを押します。 

• 詳細については，「用紙のサイズと種類を指を 
する（カセットと手差しトレイに共通)」を参 
照して<ださい（一 5-3 ページ)。 

侈 •スタンバイモードに戻るには、 ストツ 
メ f プ / リセット キーを 押しまず。 


因 
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■手是しトレイに封筒をセツトする 

封筒に1枚ずつコピー/印刷したいときは> 手差しトレイを使います。 

錢 •手差しトレイの封筒が給紙されてか6、カセットの封筒が給紙されます。 

メモ 


D 手差しトレイをセツトします。 



且印刷面（フタが見えない面）を上に向け、 
封筒を手差しトレイにセツトしまず。 



-洋お封筒（長いほうの辺にフタがついている 
封筒）の場合は左端（切手をおる側）を本体 
側にして、手差しトレイに差し込んでくださ 
い。 

-長お/ちお封筒（短いほうの辺にフタがつい 
ている封筒）の場合はフタがついている迅を 
本体側にして> 手差しトレイに差し込んでく 
ださい。 

-差し込みかたを闇違えると紙づまりの原因に 
なります。 



且スライドガイドを封筒のサイブに合わせま 
ず。 

. スライドガイドが封筒の端にぴったりつくよ 
ラにしてください。 



凸封筒の種類を指定しまず。 

ユーザモード キーを押してか6、次の項目を 
順に違びます。 

「ヨウシセッテイ」を還び、 OK キーを押し、 

「ヨウシサイス‘」を還び、 OK キーを押します。 
次に ◄{-) キーまたは ► ( + ) キーを押して, 
r フウトウ」を選び、 OK キーを押します。 

イ（一 ） キーまたは ► (+) キーを押して > 封筒 
の種類（洋お4号，洋お2号、 C 0 M 1 CK 
Monarch , D しに 0- C 5) を逞び、 OK キーを 
押します。 

-詳細じついては、「用紙のサイブと種類を指定; 
する（カセットと手差しトレイに共通)」を参 
照して<ださい（^5-3ぺージ)。 

侈 •スタンバイモードに戻るには， ストツ 
メ f プ / リセット キーを押しまず。 


B 用紙のセット 
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o •スライドガイドを用紙のサイズに合わせておかないと，コピー不良が起こることがあります。 
重要 

惨 •原稿を原稿台ガラスにセットするときは、原稿の向きとカセット/手差しトレイの用紙の向き 
は次の図のようになります。 



•原稿を ADF (自動原稿給紙装置： D 350 のみ）にセットするときは，原稿の向きとカセット/ 
手差しトレイの用紙の向きは次の図のよラになります。 



•封筒や厚紙を差し込むときは、確実にセツトされるように本体内部へ置く押してください。 

• 用紙が力ールしているときは> あず力ールを直してか6カセツト/手差しトレイにセツトして 
ください。しわや紙づまりの原因になりまず。 

• 用紙の種類によってはカセツト/手差しトレイに正しくセツトされない場合がありまず。これ 
を防ぐには、キヤノン推奨の用紙や OHP フィルムをお使いください（^2-1ぺージ)。 

• ルさいサイズの用紙，厚紙などにコピーすると、コピースピードがかし遅くなることがありま 
す。 
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排紙の向きを選ぶ 


裏向き排紙の場合は> EP 刷面が下を向いた状態で排紙されます。 

表向き排おの場合は、 EP 刷面が上を向いた状態で排紙されます。目的に応じて、左カバーの開閉により 
どち6かを違んで < ださい。 

左カバーを開くと表向き排紙、閉じると裏向き排紙になります。 



© • コピー中や EP 刷中はカバーの開閉をしないで<ださい。 
重要 


■ 用紙の種類とがおの向を 

排紙の向きは、用紙の種おや目的に応じて達んで<ださい。 


用紙の種類 

が紙の向を 

白麻職 

普通紙 

表向き 

1枚 


裏向き 

約50枚 （64 g / nf 〜 80 g / nf ) 

OHP フイルム 

表向き 

1枚 


裏向き 

10枚 

ラベル 

表向き 

1枚 


裏向き 

10枚 

封筒 

表向き 

1枚 


裏向き 

10あ 
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■ 裏向をが紙 

用紙は，印吊晒が下を向いた状態で排紙トレイに排紙されます。 
用紙は印刷順に重ね5れます。通常はこのちまが便利です。 

左カバーを閉じます。 



〇 • いったん排紙トレイか6取り化した用紙を排紙トレイに戻さないでください。 
® 胃-排紙トレイの上にはモノを置かないでください。 

• これ5を守6ないと、紙づまりが起こることがあります。 


■ 表向をが紙 

用紙は，印吊晒が上を向いた状態で、本体左側の表向き排紙ポートか6排紙されます。 

用紙が本機内部をまっすぐに通り抜けて排紙されるため、この方法は OHP フィルムやラベルなどの用 
紙に適しています。 

左カバーを開きまず。 



〇 -排紙された用紙は1枚ずつ取り化してください。 

■胃•用紙を強く引っ張らないでください。 

-本機には表向き排紙用の排紙トレイはありません。排おされた用紙は手で取り化してください。 
• 表向き排紙ポートの前にはモノを置かないようにしてください。 

. これらを守6ないと、紙づまりが起こることがあります。 
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原稿のセット 


原稿台ガラスや ADF (自動原稿給お装置： D 350 のみ）にセットずる原稿が、次の表のを件を満たして 
いるかお認してください。 


原稿の種類 


原稿台ガラス 


ADF (D 350のみ） 


一普通紙 
一紙の厚い原稿 
—与真 

一小さいサイズの原稿 
(例：はがき） 

一特殊な種類の用紙 

(例：第2原図*、 0 HP フィルム*など） 
ーブック原稿 


一普通紙 

(同じサイズ/厚み/質量の原 
稿を複数枚> または1枚） 


サイズ 

最大 

D 300 : 2 16 mm X 3日 6 mm 

最大21目 mm X 356 mm 

(幅 X 長さ） 


D 350 : 2 T 6 mm X 297 mm 

最小 148 mm X 105 mm 

一度にセット 
できる枚数 

1枚 


A 4 最大50枚 （64 g / rn 2 〜 80 g / nn つ 

質量 

最大荷重： 2 kg 

64 g / rn 2 〜1 0 Sg / m ? 


* 第2原図や 0 HP フィルムなど透明度の高い原稿をコピーずるときは、原稿の裏に白紙をのせてくださ 
し）。 


使用でをる原稿 


京稿のセット 
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■ ほ用でをない原稿 

-原稿台ガラスや ADF の350のみ）に原稿をセットするときは、のりやインク、修正液が完全に乾い 
ているか確認してください。 

. ADF の350のみ）じ原稿をセットずるときは、留め具（ホチキスの針、クリップなど）は、ずべて 
取り除いてください。 

.ADF ( D 350 のみ）での紙づまりを防ぐために、次のような原稿は使わないでください。 


a 

しわや折り目があるカールしている原稿 
原稿 


a 0 

カーボン紙、またはコーティングされた 
カーボン紙に貼5れ 原稿 

ている原稿 


■ 読みこめる節囲 

次の國の^■で示した範囲を読みこむことができます。原稿の文字や絵がこの節囲内に入るようにし 
てください。 



0 0 




破れている原稿 巧があいている原稿付窒紙がついに原稿 


3 



極端に薄い原稿 のりやインク、修正 

液などの異物が完全 
し乾いていない原稿 


便雲 



最大已.り mm 最大 6.0 mm 

% 

て最大 4.0 


読みこみ方向 





最大 4.0 


mm 


mm 
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原稿をセツトする 


原稿は、原稿台ガラスか ADF (自動原稿給紙装置： D 350 のみ）にセットします。どち6にセットする 
かは、原稿のサイズや種類、お使いの機種により異なります （^3-1 ページ)。 

■原稿台ガラスにセットする 

□ 原稿台カバーを開きまず。 回原稿台カバーをゆ つ <リ閉じまず。 

• 原稿を読みこむ準備が完了しました。 

且原稿面を下に向けて原稿台ガラスにセット 
して、用紙サイズのマークに合わせまず。 



囚 


■ 原稿を適切な位置にセットする 

原稿は原稿台左側にあるサイブプレートを使って、次のようにセットします。 

-原稿に合う用紙サイズ （ A 4、 A 5 など）のマークがサイズプレートじある場合 
そのマークに合わせて，原稿面を下に向けてセットしまず。 

-原稿のサイズが不明の場合，または原稿に合う用紙サイズマークがサイズプレートにない場合 
サイズプレートの中央にある与マークに原稿の中央を合わせて、原稿面を下に向けてセットします。 

次の図は、 A 4 サイブの原稿をセツトしたときの例でず。 


a づ 


CD 

〇 


B5 


口 
















■ ADF にセットする （ D 350のみ) 


凸 

曰 


曰 


因 


原稿台ガラスに原稿がないことをな認しま 
ず。 


複数ページの原稿は、用紙をさばいてから、 
机などの平らな面で端をそろえまず。 




凸原稿面を上向きにして ADR こセツトしま 
ず。 



-原稿を読みこむ準備が完了しました。 


侈' 複数ページの原稿をセツトした場合は、 
メモ ー番上のページ（最初のページ）から 

1枚ずつ読みこまれまず。 

•すべての原稿が読みこまれるまで、次 
の原稿をセツトしないでください。 

. ADF には、 A 4 サイブ (64 g / mz 〜 80 g / nf ) 
の原稿を50枚までセツトできます。紙 
づまりの原因となりますので、50枚じ ( 
上はセツトしないでください。 
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国 ADF での紙巧り 【 D 350のみ) 



終 • ADF に原稿をセットしたときは、読み取り部は上の図の位置に移動して、固をされまず。 
ADF に原稿をセットしなかったときは、読み取り部が移動しなが6読み取ります。 



















EP 刷を始める前に、お使いのパソコンに CARPS プリンタドライバをインス I '―ルしておく企、要があり 
ます。 CARPS プリンタドライバをインストールしていない場合は、「セットアップガイド」を参照して 
ください。 

本機が通常使うプリンタに設定されているかお認してください。 

-本機が通常使うプリンタに設をされているかどうかは、アプリケーションの [印刷] ダイア□グボ，ソ 
クスで殖認できます。[プリンタを]に本機が表示されていることを植認してください（手順の詳細 
についてはこのあとの説明を参照してください）。 

通常使うプリンタに設定されていない場合は、次の手順を巧ってください。 


凸 

Windows のデスクトップで、 [スタート] 
メニューから [設定]、[プリンタ] の順に 

還びます。 

回 



因 




[プリンタ] フォルダで、本機のアイコン 
をちクリックし、表示されるメニューから 

随常巧うプリンタに設定] を選びまず。 

• [ファイル]メニューか6 [通常ほラプリン 
夕に設定] を選ぶこともできます。 


パソコンか6巧刷ずる 


印刷の前に 


パソ n ンか5印刷ずる 
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CARPS プリンタドライバか 6 の印刷(例 ： Windows 98) 


国印刷ずる 


百 

曰 

因 


Windows 98のアプリケーシヨンで原稿を開 
いて、[ファイル]メニューから [EP 刷] 
を還びます。 

[印刷] ダイア□グボックスで、[プリン 
夕を]に本機が表示されているかお認しま 
ず。 

• 表示されていない場合は> [プリンタを]ド □ 
、ソプダウンリストか6本機を違びます。 


且 [ OK ] をクリックして原稿を印刷しまず。 



国印刷を中止する 

■ 印刷び始まっていない場合 

P 脚刷] ダイア □ グボ、ソクスで、ののを 
クリックずる前に、 [キャンセル] をクリ 
、ソク しまず。 


■ 印刷び始まっている場合 


凸 

Windows 98のデスクトツプで、 [スタート] 
メニューから [設定]、[プリンタ] の順に 

選びまず。 

回 



m 




[プリンタ] フォルダで、本機のアイコン 
をダブルクリックしまず。次にドキュメン 
卜ををちクリックし、表示されるメニュー 
から [印刷中止] を還びまず。 
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い場合は、 [標をに房ず] をクリックしてくだ 
さい。 


一^ 




12)'■ 


ベ■，スイ7か <U りべ-か!, 《») 

广 e , s •ぞ ( M ) I …ゴ ’ 


•かけが 






」ぺーツ ww- 」 a* ぶ，の」 


J 


国印刷設定を巧える 

本機は、工場化荷時に基本的な設をがされていまず。どんな印刷結まになるかは、この設をによってま 
まります。この EP 刷設定は、印刷対まの原稿に合わせて変更できます。 EP 刷機能の詳細については、 
「プリンタドライバガイド」を参照してください。 

変更した場合はその印刷設をを「お気に入り」として保存してお<ことで、次回か6の印刷でその設定 
を使用ずることができます。「お気に人り」の詳細については、「プリンタドライバガイド」を参照して 
ください。 


Windows 98のアプリケーシヨンで原稿を開 
いて、[ファイル]メニューから [EP 刷] 
を選びまず。 

[ EP 刷]ダイア□グボックスで[プ□パテ 
ィ]をクリ 、ソク しまず。 

[プロパティ]ダイア□グボックスで、目 
的のタブを選んで設定を変更しまず。 

-特定のタブで行った変更を標準設定に戻した 


□ 変更を殖定してダイア□グボックスを閉じ 
るには、 [ OK ] をクリックしまず。 

-変更を中止してダイア□グボックスを閉じる 
には， [キャンセル] をクリックします。 


!マ吗版 1 化上け 1 tn * は • 1 



^ 5 ».-入リの；ドリ《_»け* 

: Jill ぶ II 夕日の 



4 


旦|*«ヴイス巧 |A4 こ] 

4心府れイス。：I••マイズ細' ^ 


勺巧 C 




□ 

曰 

曰 


u パソ n ンか5印刷する 
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コ ピーず る 


コピーで をる原稿 


コピーできる原稿の種類，を件、セット方法じついては，巧章原稿のセット」を参照してください。 


原稿を コピーする 


m 


コピー キーを 押して コピーモー ドにしま 
す。 

終 • D 300をおないの場合は、この操作は不 
要です。 


例： 


1日日％ 


モシ'' 


A 4 


原稿を原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿 
給紙装置）*にセツトしまず。原稿台ガラス 
には原稿面を下向きにして、 ADF* には原 
稿面を上向きにしてセツトしてください。 

* D 350 のみ 

必要に応じて、次のコピー機能を設定でき 
まず。 

• コピー 部数已 -3 ページ) 

-化大/縮ル（^5-5ぺージ） 

• 画質（一 5-6 ページ） 

• 濃度（^5-7ぺ_ジ） 

• ソー トコ ピー (^5-8 ぺージ） 

• 2 in 1コピー (^5- 10ぺージ） 


メモ 


コピー中は、設をを変更できません。 


スタートキ ーを 押してコピーを開始しま 
す。 


例 


3ミ〕ミ 

チュウ 


コヒ。_ 

/、''ンコ''ウ 

0 0 01 


コピー中に用紙がなくなると、 LCD ディスプ 
レイに r ヨウシカ'' アリ7セン」と表示されます。 
カセツトの用紙にコピーしていたときはカセ 
、ソトに、手差しトレイの用紙にコピーしてい 
たときは手差しトレイに用紙を補給してくだ 
さい。補給が終わると> 自動的にコピーが再 
開しまず。 


メモ 


コピー中に用紙を補給するときは，あ、 
ず同ーサイブの用紙を補給して<ださ 
い。 

コピー出力中に次のコピーを予約でき 
ます（^5-12ぺージ)。 

コピーが終了しても、手順3での設定は 
そのまま残りまず。 ただし、 ストップ/ 
リセットキ ーを押したり、2分闇何も 
操作しないと、オートクリア機能によ 
り初期設定じ戻りまず（オートクリア 
機能が働くまでの時园は変更できまず 
(一 9-4 ぺージ)）。 

排紙トレイの容量は最大50枚 
旧 Og/nf) でず。紙づまりの原因にな 
ることがあるので、50枚になる前に排 
紙トレイか6用紙を取り化してくださ 
い。 


n ピ—ずる 
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国コピーを中止する 

■ ADF ( D 350 のみ）にセットした原稿を読みこんでいるとを 


百 

の 


ストップ/リセツトキーを押しまず。 


ストッフ’キーカ'' オヴレマシタ 
0け-ヲかテクタ'' サイ 


且 1残りの原稿を取り除いて OK キーを押しま 
す。 

. ADF の途中で止まっていた原稿が自動排おさ 
れまず。 


■ 原稿の読みこみび終わつているとを 


百 

因 


ストップ/リセツトキーを押しまず。 


コヒ•ーヲチュウシシマスカ？ 

< A イ イイエ> 


且 I ◄(-) キーを押して 「 A ィ」を選びまず。 


_I 
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基本的な機能をほったコピー 


国コピー部数を設定する 

複数部のコピーができます。 


侈 .コピー出力中に次のコピーを予約でき 
メモ ます（^5-12ぺージ)。 

-人力したコピー部数は、変更するかオー 
トクリア機能が働くまで LCD ディスプ 
レイにそのまま表示されます。 

オートクリア機能が働くと LCD ディス 
プレイはスタンバイ表示になり，コピー 
部数の表示は「日1」（初期設定）に戻 
U まず。 


国用紙のサイズと種類を指定する（カセツトと手是しトレイに共通） 

^ • A 4 サイズよリルさいサイブの用紙に連続コピーしたあとで A 4 サイズの用紙にコピーずると、 
コピー面が汚れることがありまず。これを防ぐには、連続コピーのあとお1分闇待ってからコ 
ピーしまず。 

-手差しトレイの巧紙がコピーされてか6、カセツトの用紙がコピーされます。 

•ユーザモードで設定を変更した場合には、オートクリア機能が働かず、変更前の設定に自動的 
には戻りません。変更前の設定に戻したい場合は、その設定になるようにもう一度ユーザモー 
ドで設をを変更して < ださい。 

• 小さいサイズの用紙や厚紙*などにコピーずると、コピースピードがかし遅くなることがあり 
まず。 

* 厚紙などを使庙する場合は、ユーザモードで用紙の種類を違んでください。 

• 1枚の用紙にコピーと熱転写プリンタ印字の両方を行う場合は、コピーを先に巧ってください。 
熱転写プリンタで印字したあとでコピーずると、コピー画像がミちれたり、紙づまりが起こるこ 
とがありまず。 

. OHP フィルムにコピーずるときは、1枚排紙されるごとに排紙トレイか6取り化してくださし、 


凸 


テンキーで、コピー部数を入力しまず。 


例： 


10 0 % 

aniDi 


モシ'' 


A 4 


人力したコピー部数が LCD ディスプレイに表 
示されます。 

最大99部までコピーできます。 


n ピ—ずる 
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■ 用紙のサイズを指定する 

用紙のサイズは 「 A 4」 に初期設定されていまず。用紙サイズを変更する場合は、次の手順にしたがつ 
てください。 


像 •ユーザモードの設定方法については>「9章ユーザモードの設定」を参照してください。 

メモ 


用紙のサイズを指をするには， ユーザモード キーを押してか6、次の項目を順に還びます。 
「ヨウシセツテイ」を還び、 OK キーを押し、 

「ヨウシサイス''」を還び、 OK キーを押します。 

次に ◄(-) キーまたは ► (+) キーを巧して、次の中か6苗紙サイズを還びます。 


- rA 4 J : A 4 
- ["日已」： B 5 
-「 A 已」： A 已 
- riTRJ :レター 


- 「 EXEC」 ： Executive 
- m がキ」：はがき 
- r フウトウ」：封筒 
- r フリ — 」 *: フリー 


- riGLj :リーガル 

封筒を選んだ場合は、 ◄(一) キーまたは ►(+) キーを押して、次の中から封筒の種類を選びます。 
-「ヨウカ"夕 4]'' ウ」：洋斤ミ4号 - 「 Monarch」 ： Monarch 

-[■ヨウが夕2〕"ウ」：洋お2号 - 「DU : DL 

- rc 日 Ml 日」： COM 10 - riso-c 5 j :に o-c 目 


K 「フリー」を選んだ場合は、巧紙の縦と横の長さをミリで指をします。 

横の長さの設定!範囲： 127 mnn 〜 356 mm 
縱の長さの設定!範囲： 76 nnm 〜 216 rnm 

終 •スタンバイモードに戻るには， ストップ/リセット キーを押します。 

メモ 


■ 用紙の種類を指定する 

巧紙の種類は「フツウシ」に初期設をされています。普通お W 外の用紙では画像が欠けたり、にじんだり 
ずることがありまずが、次の手順で用紙の種類を指をずるとそれを防ぐことができまず。 

侈 .ユーザモードの設定方法については、「9章ユーザモードの設定」を参照してください。 

メモ 

巧紙の種類を指をずるには、 ユーザモード キーを押してから，次の項目を順に達びまず。 

「ヨウシセッテイ」を還び、 OK キーを押し、 

◄ (-) キーまたは ►(+) キーを押して r カミシュ」を選び、 OK キーを巧しまず。 

次に ◄(-) キーまたは ► (+) キーを巧して、次の中か6用紙の種類を還びます。 

- r フツウシ」：普适紙 （64 g / nn 2 〜 90 g / nf ) -「アツがミ」：厚紙の1 g / m 2 〜に 8 g / m う 

- rOHP フィルム」： 0 HP フィルム - r フツウシ U :ざらつきのある紙 

像 •スタンバイモードに戻るには、 ストップ /U セッ トキーを押します。 



国が:大 / 瓶かコピーする 

原稿を化大および縮 V してコピーするには，じ(下の方まがあります。 
• あ6かじめセットされたコピー倍率を選ぶ 
-ズームを違んで手動でコピー倍率を設定する 

■ 定お倍率を巧って、拡大または縮ルする 


化大/縮ル キーを押しまず。 


B OK キーを押しまず。 


例： 


テイケイヘン/、''イ 


- 10 0% 

+ 


物 I : 


7日％ 

A4 n 1 

aniDi 

モシ 、’ U 


m 


m 


◄(一）キーまたは ►(+) キーを押して、コ 
ピー倍率を選びます。 


メモ 


例： 


テイケイヘン/、''イ 


- 70% A 4- A 5 

+ 


コピー 倍率は、次の中から選べます。 
-2 0 0% MAX , 

-141% A 5- A 4 
-115% B 5- A 4 
-1 日日％ 

-8 6% A 4 一 B 日 

-8 1%目い A 日 

-7 0% A 4一 A 日 
-5 0% MIN . 


ユーザモードから「コヒ‘ ー シヨウセツテ 
イ」の r サイス'' ケイレツ」を設定するこ 
とじより、次のコピー倍率を選べます。 
A 目： 5096. 70%、81%、8696、 

1日日96、115%. 141%. 
20096 

インチ：己〇〇/〇、6496、7896、100%. 
12996、20096 

A : 50% . 7096 . 100% . 141%、 

20096 

2 in 1コピーとの組み合わせはできませ 
ん/〇 

100%に戻ずには、拡大/縮か丰一を何 
回か押して「トウ A ‘'イ10日％」を表示 
してから、 OK キーを押しまず。 


■ ズームを選んで、拡大または縮かする 

拡大/縮かキーを2回押します。 I 


OK キーを押します。 


例： 


又’ 一 h 5 0 - 2 0 0% 



8 0% 

A 4 f 


- 10 0% 

+ 

例： 

aniDi 

モシ’‘ 1 



テンキーで、コピー倍率を入力します。 


メモ 


X -h 50-200% 


- 8 0% 

+ 


例： 

-コピー倍率は、日日〜200%の範囲で196単位で 
人力できまず。 

• テン丰一で入力したあとでも、◄(一）丰一ま 
たは ►(+) キーを押して、コピー倍率を変更 
できます。倍率を大きくずるには►(+)+—、 
ルさくずるには ◄(一) キーを押します。 


2 in 1コピーとの組み合わせはできませ 

/\jo 

10096に戻すには、拡大/縮か丰一を何 
回か押して「トウがイ10日％」を表示 
してから、 OK キーを押しまず。 


n ピ—ずる 
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国画質を巧える 

原稿の内容に合わせて、コピーの画質を変えることができます。3種類の画質モードが用意されていま 
ず。 


□ 画質 キーを押して画質モードを選びます。 

TTo% M ffT 

例： laa ^ D > モシ'' /シヤシン U 

画質 キーを押すたびに、画質モードは次のよう 
に変わります。 

モジ-> モジ/シャシン 

-シャシン<- ' 

- r モシ''」 

文字原稿のコピーに適していまず。青焼き 
や、薄い鉛筆書きの原稿でわきれいにコピー 
できます。 

• 「モシ'' /シャシン」 

文字と写真が混在する原稿や、網点でつ< 

6れている写真原稿（印刷されている写真） 
の コピーに 適しています。 

• r シャシン」 

目口画紙にプリントされている写真のコピー 
_ に適していまず。 


侈. 「モシ'' /シャシン」または r シャシン」を違 
ぶと，自動的に手動濃度調節になりま 
ず。 

-画像の白黒をくっきりと コピー するに 
は、 ユーザモード キーを 押してから 
ロヒ。-シヨウセツテイ」のンャ-フ。ネ 
ス」を違んで画質を調節します （^9-3 
ページ)。 
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国濃度を調節する 

原稿に合わせてコピーの濃度を自動的に調節したり，お巧みの濃度を達ぶことができます。 



■ 自動濃度調節 

濃度 キーを押して、自動モードを選びまず。且 OK キーを押しまず。 


ノウド 


1日日％ A 4 


シ''ドウ 

例： 

a A • モシ‘ 



• 原稿に合わせて濃度が自動的に調節されます。 

^ .「シ''ドウ」を逞ぶと、画質モードは自 
動的に r モシ''」になりまず。 


■ 手動濃度調節 


凸| 濃度 キーを2回押して、手動モードを還び 
まず。 


ノウ K 

例- -ウスク （]□□□□■□□□□> コク+ 

且 ◄(-) キーまたは ►(+) キーを押して、コ 
ピーのミ農度を還びまず。 

-コピーの濃度を薄くするには◄(-)+-&、 
濃くするには ►(+) キーを押します。 

UW 

园 例: I- ウスク QDDDDD1DDD> コク + 


M OK キーを押しまず。 

[TTo% M ffT 

例：モシ'' U 

終 •濃度を薄く設定するとインジケータは 
左へ、濃く設定するとちへ移動します。 




























ヨミ〕ミ 

コヒ。- 


• 原稿の読みこみが始まります。 


表示され、読みこみが中止する場合が 
ありまず。原稿の枚数を減らすか、画 
質モードを r モシ'' /シャシン」または r シ 
ャシン」に設定しているときは「モシ''」 
に変えてから、やり直してください。 


本機には次のような便利なコピー機能があります。 

-コピーした用紙を仕分ける（ソートコピー） 

ページぞろえを行い、化力します。 

• 2 in 1コピー 

2枚の A 4 サイズの原稿を縮小して、1枚の A 4 サイズの用紙にコピーします。 
• 予約コピー 

コピー化力中に次のコピーの予約ができます。 


国コピーした用紙を仕分ける（ソートコピ ー） 

原稿が2枚 t (上でコピー部数が2部じ(上のときに、コピーした用紙をページ順に並べて仕分けることが 
できます。 


コピ ー1 


コピ ー2 


コピー3 



■ 原稿を原稿台ガラスにセツトする場を 

原稿面を下向きにして原稿台ガラスにセツ 
卜しまず。 


原稿の次のページを、原稿面を下向きにし 
て原稿台ガラスにセツトします。 


ソート/2 in 1キーを押しまず。 


1日日％ソート 

モシ'' 


A 4 


• LCD ディスプレイに r ソ-卜」と表示されます。 

テンキーでコピー部数を入力しまず （^5- 
3 ページ）。 


例： 


1日日％ソート 

A 4 

n n 


モシ'’ 

U u 


スタートキ ーを 押しまず。 


スタートキ ーを 押しまず。 

• 手順5と手順6の操作を繰り返して、すべての 
原稿をメモリに読みこみます。 

OK キーを押しまず。 

• コピーが 出力されます。 

侈 •複数ページの原稿を読みこむと、読み 
メモ こみ中に「メモリがイッ A •イデ' ス」と 


凸 

曰 

曰 

凸 

因 


ツキ'' ノ 

へ。 ー シ、' 

:スタートキー 

3ミ]ミ 

シュウリョウ 

:日 K キー 


且 

回 

Q 


便利な機能をほったコピー 


□ 

ウン 
チ八 






















■ 原稿を ADF (自動原稿給紙装置： D 350 のみ）にセツトする場さ 


百 

曰 

且 


原稿面を上向きにして ADR こセツトしま 
す。 


ソート /2 in 1キーを押しまず。 


10日％ソート A 4 

モシ'' 


• LCD ディスプレイに「ソ—卜」と表示されまず。 

テンキーでコピー部数を入力しまず （^5- 
3 ページ）。 


1日日％ソート 

A 4 

つ 

a □■川 

モシ'' 

U 


Q スタートキ ーを 押しまず。 

• 最初のページから1枚ずつ読みこまれます。読 
みこみが終わった原稿か6順に排紙されます。 

•複数ページの原稿を読みこむと>読み 
メモ こみ中に「メモリがイッ A 。 イデ' ス 」 「OK 
キ-ヲオシテクタ‘サイ」と表示され、原稿 
が ADF の途中で止まることがあリます。 
この場合は、残りの原稿を取り除いて 
OK キーを押すと読みこみ中の原稿が1 
枚自動排紙されます。原稿の枚数を;咸 
らすせ、 画質モードを r モシ'' /シャシン」 
または r シャシン」に設定しているとき 
は「モシ‘」 にをえてせら 、やり直して 
ください。 

















■ 2 in 1 コピー 

2 枚の A 4 サイズの原稿を自動的に縮小し、1枚の A 4 サイズの用紙にコピーします。 

侈. あ大/縮ル機能との組み合わせはできません。 

. カセットまたは手差しトレイの用紙が A 4 サイブ W タトのときは、 r ヨウシサイス'' 力' ' A 4テ‘ A アリ7 
セン」と表示され、2 in 1コピーはできません。この場合は、カセットまたは手差しトレイ1こ 
A 4 サイズの用紙をセットしてから、2 in 1コピーの操作をしてください。 

• 2枚のレターサイズの原稿を1枚のレターサイズの用紙 I こ2 in 1コピーずるには、ユーザモード 
のロピ-シヨウセッテイ」で r サイス'' ケイレツ」を「インチ」に設定:し、カセットまたは手差し 
トレイにレターサイズの用紙をセツトしてください。 


原稿 



2 in 1 

0 


コピー 



■ 原稿を原稿台ガラスにセツトする場合 


□ ソート/2 in 1 キーを2回押しまず。 

2 in 1 A 4 n 

例： | qdid » モシ'' _ U _ 

. LCD ディスプレイに「2 i n 1」と表示されま 
ず。 

且テンキーでコピー部数を入力しまず 
(一 5-3 ページ)。 

回原稿の最初のページを、原稿面を下に向け 
て原稿台ガラスにセツトしまず。 

因 


Q スタートキ ーを 押しまず。 


3ミ〕ミ 

チュウ 


コヒ。- 

/、''ンコ''ウ 

001己 


-原稿の読みこみが始まります。 

且原稿の次のページを、原稿面を下に向けて 
原稿台ガラスにセツトしまず。 


ツキ"ノ 

へ。一:/ 

:スタートキー 

3ミ〕ミ 

シュウリョウ 

:日 K キー 
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巧 


0 


スタートキ ーを 押しまず。 

-原稿を2枚読みこむごとに、手順2で入力した 
部数のコピーが化力されます。 

-手順5と手順6の操作を繰り返して、すべての 
原稿をメモリに読みこみます。 


U | OK キーを押して、2 in 1コピーを終了しま 
す。 

終 •グラフィ、ソクや写真がをい原稿の2 in 1 
メ f コピーを行うときに，「モシ''」じ(外の 

画質モードを達ぶと、「メモリがイツ/、‘ 
イテ‘ス」が表示され、コピーが中止さ 
れることがあります。この場合は、画 
質モードを「モシ''」に変えてください。 
ただし、画質モードを r モシ''」に変え 
てち、 原稿じよっては r メモリカ‘イツ 
/、‘イデ' ス」が表示されて、コピーが中 
止されることがありまず。読みこみ中 
の原稿はメモリか6すべて消去されま 
す。 


■ 原稿を ADF にセツトする場を （ D 350 のみ) 


□ ソート/2 in 1 キーを2回押しまず。 


2 i n 1 

A 4 



モシ’‘ 



. LCD ディスプレイに「2 i n 1」と表示されま 
す。 

且原稿面を上に向けて ADR こセツトしまず。 

テンキーでコピー部数を入力しまず 
(一 5-3 ページ)。 


Q | スタートキ ーを 押します。 

像. 原稿の読みこみ中に「メモリカ‘イツ jr 
メ f イテ'' ス」と roK キ-ヲオシテクタ'' サイ」 
が表示され、原稿が ADF の途中で止ま 
ることがあります。この場合は、残り 
の原稿を取り除いて OK キーを押すと 
読みこみ中の原稿が1お自動排紙され 
ます。 



















国ホ約コピー 

コ ピー 化力 中に次の コピーを 予約で きます。 

■ 巧のコピ ーをモ 約する 

スタートキ ーを 押しまず。 

• 原稿の読みこみが始まります。 

侈 •化力中のコピーがすべて化力されてか 
メモ ら'次に予約したコピーの化力が始ま 
U まず。 

-原稿の読みこみ中にメモリがいっぱい 
になると、「メモリがイツ A ’ イデ' ス」と 
「0 K キーヲオシテクタ'' サイ」 * が表示され 
ます。 ADF * を使って読みこんでいると 
きは、読みこみ中の原稿が ADF * の途中 
で止まります。この場合は、残りの原 
稿を取り除いて OK キーを押ずと読み 
こみ中の原稿が1枚自動排紙されまず。 
「メモリがイツ/1‘イテ'' ス」と 「0 K キーヲ 
オシテクタ'' サイ」*が表示された場合は， 
読みこみ中の原稿はメモリからずベて 
消去されます。原稿を分けてコピーず 
るか、画質モードを「モシ''/シャシン」 
または「シャシン」に設をしているとき 
は「モシ‘」 じをえてせら 、コピーをや 
り直してください。 

. ADF * からの原稿の読みこみ中にメモリ 
の残量がかなくなると> r ヨミ〕ミチュウ」 
「メモリが7クノヲマツテイ7ス」と r シ A '' 
ラクオ7チクタ'' サイ」が交互に表示され 
ます。メモリに空きができると、自動 
的に読みこみが再開しまず。 

•「メモリカ'' アクノヲマツテイマス」が長し） 
あいだ表示されている場合は、カセツ 
卜や手差しトレイに苗紙が入っている 
か確認してください。入っていない場 
合は、用紙を補給してください。 
* D 350 のみ 


凸 


曰 


且 


m 


コピー出力中に ストップ/リセット キーを2 U 
回押して、スタンバイ表示にしまず。 


例 


10 0 % 

aniDi 


モシ’ 


A 4 


メモ 


ADF * じセットしたすベての原稿の読み 
こみが終了してか 6 、ストップ/リセッ 
トキーを押してください。 

•予約コピーの操作をずるには、スタン 
バイ表示に戻すあ要がありまず。 

* D350 のみ 

予搁ずる原稿を原稿台ガラスまたは ADF* 
しセットします。原稿台ガフスしは原稿面 
を下向きにして、 ADF* には原稿面を上向 
きにしてセットしてください。 

* D350 のみ 

必要に応じて、次のコピー機能を設定でき 
ます。 

-コピー部数（^ 5 - 3 ぺージ） 

-拡大/縮ル（一 5 - 5 ページ） 

• 画質（一 5 - 6 ぺージ） 

-濃度（一 5 - 7 ぺージ） 

-ソートコピー(一 5 - 8 ぺージ） 

* 2 in 1 コピー(一 5-10 ぺージ） 
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■ モ約 コピーを 確認す る 



コピー出力中にストツプ /U セツトキーを 
押しまず。 

チュウシスルコヒ’ーシ''ヨフ'‘ヲセンタク 
例：本0日4 4_ 0 2 x 30 


コピー 枚数 
^原稿枚数 

^受付番号 
—本：化力中 
空欄：待機中 
一：紙なしまたはおづまり 


且 ◄(-) キーまたは ►( + ) キーを押して、受 
付番号と原稿枚数を確認しまず。 

•スタンバイモードに戻るには， ストツ 
メ f プ / リセット キーを押しまず。 


■ モ約 コピーを 消去する 



コピー出力中にストツプ /U セツトキーを 
押しまず。 

チュウシスルコヒ’ーゾヨフ'‘ヲセンタク 
例：本0日4 4 _ 0 2 x 30 


◄ (-) キーまたは ►( + ) キーを押して、消 
去したい予搁コピーを表示します。 

チュウシスルコヒ’ーゾョフ'‘ヲセンタク 
例： 0 0 4 5 _ U I X 2 0 


画 OK キーを押しまず。 


コヒ n —ヲ 

チュウシシマスカ？ 

</、イ 

イイエ> 


凸 ◄(-) キーを押して「ハイ」を選びます。 

• 予約 コピーが 消去されまず。 

•予約コピーの消去を中止ずるには、 
メモ ►(+) キーを押して r イイエ」を違びま 
ず。 

-消ました予約コピーを復帰させること 
はできません。 

.スタンバイモードに戻るには、 ストッ 
プ/リセット キーを押しまず。 





















システムモニタ 


コピー/ファクス*/印刷/レポート*ジョブの状況をチェックする 


システムモニタは、ジョブの確認と消去に使いまず。 

システムモニタを巧うと、ジョブはをモードで次の順番で LCD ディスプレイに表示されます。 


コピーモード 
ロヒ。-シ '' ヨウキヨウ」 

「ファクスシ '' ヨウキヨウ」* 

「フ。リントシ'' ヨウキヨウ」 

「レホ。-トシ'' ヨウキヨウ」* 

. r ファクスシ '' ヨウキヨウ」 * については、 


ファクスモード* 

「ファクスシ '' ヨウキ ヨウ」 

ロピ-シ '' ヨウキヨウ」 

「フ。リントシ'' ヨウキヨウ」 

「レホ。-トシ'' ヨウキ ヨウ」 
r ファクスガイド」 * を参照してください。 


* D350 のみ 


国コピージョブを確認/消去する 


□ 

システムモニタ キーを押しまず。 


回 


例： 

コヒ n — シ '' ヨウキヨウ 

*0002 06 X 01 




侈 

メモ 

-ジョブがない場合は、 ロヒ‘- 
A アリ 7 セン」 と表示されます。 

シ'‘ョ了 

凸 

曰 

◄(-) キーまたは ► (+) キーを押して、 
ジヨブ番号とコピー枚数を殖認しまず。 



例： 

コヒ。ーシ '' ヨウキヨウ 

0003 03 x 02 



因 

侈 

メモ 

• スタンバイモードに戻るには 
プ/リセット キーを押しまず。 

、ストッ 



コピージョブを消去したい場合は、 OK キー 
を押しまず。 

コヒ•ーヲチュウシシマスカ？ 

<パィ イイェ> 


ジョブの消去を確定ずる場合は、◄(一） 
キーを押してり\イ」を選びまず。 

^ •ジョブの消去を中止ずるには、 ►(+) 
キーを押して「イイエ」を違びます。 

-消去したジョブを復帰させることはで 
きません。 

•スタンバイモードに戻るには，ストツ 
プ/リセツトキーを押します。 



シ 

ス 

テ 

ム 

モ 


夕 
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国印刷ジヨブを巧認/消去する 

システムモニタ キーを3回押しまず。 


m 


フ。リントシ'' ヨウキヨウ 


EP 刷ジヨブを消去したい場合は. 
を押しまず。 


OK キー 


例： 

木 



つ 。リントヲ 

チュウシシマスカ？ 


^化力中 

-ファイル名 


<パィ 

イイエ> 


メモ 


ジョブがない場合は、「了リントシ‘ョ 
フ’ A アリ7セン」と表示されまず。 


◄ (-) キーまたは ►( + ) キーを押して、フ 
アイルををな認しまず。 


例： 


y リントシ'' ヨウキヨウ 


メモ 


スタンバイモードに戻るには、 ストツ 
プ/リセットキ ーを押します。 


ジヨブの消去を確定ずる場合は 
キーを押してり\イ」を選びまず。 


(-) 


メモ 


ジョブの消去を中止ずるには、 ►(+) 
キーを押して「イイエ」を違びます。 
消去したジョブを復帰させることはで 
きません。 

LCD ディスプレイには文字を ASCII コ 
ードで表示できます。ファイルをに 
ASCII コードと J 外の文字が使われている 
と、文字化けすることがあリます。 
スタンバイモードに戻るには、 ストツ 
プ/リセットキ ーを押しまず。 


国レポートジヨブを確認/消去する （ D 350のみ) 


レポートジョブが複数ある場合は、 ◄(-) 
キーまたは ►(+) キーを押して消去したい 
ジョブを還びまず。 

レ ホ。ー トシ‘ヨウキヨウ 
例 ： L 日 2 _ユ-ザテ''-タリスト_ 


OK キーを押しまず。 

レホ’ートヲチュウシシマスカ？~ 

<ィ、ィ イイェ> 


ジョブの消去を殖定ずる場合は、 ◄(一） キ 
一を押して 「 A イ」を選びまず。 

錢 •ジョブの消去を中止ずるには、 ►(+) 
キーを押して「イイエ」を逞びます。 

-消去したジョブを復帰させることはで 
きません。 

.スタンバイモードに戻るには、 ストツ 
プ/リセットキ ーを押しまず。 


システムモニタ キーを4回押しまず。 


例： 


レホ’-トシ‘ヨウキヨウ 
本 0日 ユーヴ•テ'‘ータ リスト 


侈' ジョブがない場合は、「レが—トシ‘ョ 
フ’ A アリ7セン」と表示されまず。 
•スタンバイモードに戻るには、 ストッ且 
プ/リセットキ ーを押します。 

1つしかないレポートジョブを消去したい 
場合は、 OK キーを押しまず。 巧 


レホ • ートヲチュウシシマスカ？ 
0、ィ イイェ> 


ジョブの消去を殖定ずる場合は、 ◄(一） キ 
一を押して 「 A イ」を選びまず。 
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ゾンテナンス 


清掃する 


本機には定期的なメンテナンスがあ要です。ここでは本機の清掃じついて説 S 月しまず。本機を清掃ずる 
ときは、次の点にを意してください。 

A -本体が側や原稿台を清掃ずる前におず電源コードを巧いてください。 

'正居' . D 3 已〇をお使いの場合は、電源コードを抜く前に、メモリに保巧されている受信したファク 
スをずベて印刷してください。電源コードを巧くと、約1時間でメモリ内の原稿が消去されて 
しまいまず（一「ファクスガイド」）。 

• 清掃には、 ティッシュ ぺーパーやぺーパータオルは使わないでください。部品に紙の粉び付い 
たり、静電気の原因になることがあります。 

部品を傷つけないように、柔 S かい巧を使用してください。 

•本体を清掃ずるときは、 シンす一、 ベンジン、アセトン、化学性洗剤などの揮発性の化学薬品 
は絶対に使わないでください。本体び変色したり、故障の原因になります。 

■ 本体か側の清掃 

水または食器洗い用の中性洗剤を水で薄めた液に巧を浸し，固くしぼってか6本体外側をていねいにな 
きまず。清潔で柔6かく>糸くずの化ない布を使用してください。 



■ 原稿台の清掃 

布を水で湿らし、固くしぼってか6、原稿台カバーの裏面と原稿台ガラス■の部分）を拭きま 
す。清潔で柔6かく、糸くずの化ない布を使用してください。 




メンァナンス 
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■ ADF の読み取りエリアの清掃 （ D 350 のみ） 

ADF (自動原稿給紙装置）で原稿を読みこんだとき、コピーに黒い綜があ6われることがあります。こ 
れは， ADF の読み取りエリア■の部分）に付着したのリやインク、修正液、その他の汚れが原 
因ですので、読み取リエリアを清潔で柔6かい布でないてください。特に，黒い線があ6われた位置を 
重点的に拭いてください。 

ミちれがをちにくいときは> 水または中性洗剤を少し含ませた巧で拭き、そのあと乾いた清潔な巧でない 
てください。 




読み取りェ IJ ア 


Q •のりやインク、修正あなどが完全に乾いていない原稿を ADF で読みこむと、上の図のように 
重要 ADF の読み取リエリアに、のりやインク、修正液などが付着して，コピーに黒い線があ6わ 
れます。 ADF に原稿をセットするときは、必ず，のりやインク、修正あなどが完全に乾いて 
からセットしてください。 






















■囚 


トリツジ交換の目安 


力ートリツジは消耗品です。トナーがなくなったときはき斤しい力ートリツジと交換します。 

次のような場合は新しい力ートリツジを巧意し、あ要に応じて力ートリツジを交換してください。 


化力紙にずじが化たり、帯状に 
薄<なる場合、または LCD ディ 
スプレイに r 力-トリッシ''力'' カラ 
ニナリ7シタ」 * と表示されたとき 
は、カートリッジ巧のトナーが 
残り少な < なっていまず。 

* D 350 のみ 




紙の進行方向 


カートリツジを本体から取り化し、図の 
ように左ちに5、6回傾けて中のトナーを 
巧 一にしまず。 

カートリツジを本体に戻し、コピーや E 口 
刷をしまず。 



普通にコピーびとれる 


コピー面に白スジび出たまま 
帯状に薄くなったまま 


使用中のカートリツジ内のトナ 


新しいカートリツジと交換して 

一が残り少な < なっています。 
新しいカートリツジを用意して 
ください。 


<ださい（一 7-6 ページ)。 


メンァナンス 
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国出力が数について 

ここでは、1個の力ートリツジで化力できる最大枚数について説明しまず。 

■ 力ートリツジごとの出力枚数の目ま 

力ートリツジ W A4 巳％標準原稿*で約3500枚 

* A4 5%標準原稿とは、 A4 サイズを10096とした場合に黒の部分が5%に相当する原稿のことをいいま 
す。 


• 実際に化力できる枚数はコピー濃度や印刷濃度、使用環境（温度、湿度）、原稿の余白の量などによ 
って変わります。 

-写真や黒の部分がをい原稿を大量にコピーした場合や、原稿台カバーを開けたままコピーをとった場 
合には、カートリッジ内のトナーの消費量がるくなるため、化力できる枚数が目安の枚数よりかな< 
なります。 

• かさいサイズの原稿、印字や黒の部分が少ない原稿を大量にコピーした場合は、目安より多くのお数 
を化力できますが> 黒いスジなどが化ることがあリます。 

国力ートリッジの取り巧い-保管 

きれいなコピーをおとりいただくため、と J 下のことにごを意ください。 

■ 力ートリッジの取り扱い 

A •カート U ッジを义中に投じないでください。カート U ッジ内部にあるトナーに引义し、力ート 
迂居、 リッジび燃えて、やけどや义がの原因になりまず。 

•力ートリッジか5は微弱な磁気び出ていまず。む臓ぺースメーカーをご使用のちは、異常を感 
じた S 力ートリッジか6離れてください。そして、医師にご相談ください。 

. 力ートリッジか5トナーび漏れたときは、吸い込んだり直接皮膚につけたりしないようにま意 
してください。巧膚についた場合は、石驗を使いかで洗い流し、刺激び巧る場合や吸い込んだ 
場合には直ちに医師に相談してください。 

•カートリッジを本体か S 取りがずときは、トナーが飛び散って目や□などにトナーび入5ない 
ように、 T 寧に取り出してください。トナーが目や□に入った場合は、直ちに水で洗い流し、 
医師と相談してください。 

〇 •力ートリ、ソジを分紹したり，ドラム保護カバーを開いたりしないでください。 

重要 
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侈 •寒い戸外か6暖かい部屋に本機を持ちこんだり、部屋を急に暖めたりすると、本機巧部に水滴 
メモ がつき（結露現象）、コピー画像に支障をきたす（たとえば、コピーがまっ黒になる）ことが 
あります。 

その場合は、本機を2時間じ(上放置して、室温になじませてからご使用<ださい。 

• 力ートリツジを持つときは，図のように取りあいラベルのある面を上にして持ってください。 
また，力ートリツジ下部のドラム保護カバーを強く押さえたり，動かしたりしないでください。 




■ 力ートリツジの巧管 

A •力ート U ッジやコピー用紙は义気のある場所に保管しないでください。トナーやコピー用紙に 
言口 引义して、やけどや义がの原因になりまず。 

A -力ートリッジなどの消'耗品は幼巧の手が届かないところに保管してください。力ート U ッジ内 
'ェ'石' のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 

•巧あ用の新しいカートリッジは> 開封せずに、直射日光を避けて保管してください。 

重要•開封後の力ートリッジは> 取り扱いラベルのある面を上にして、お買い上げのときに入ってい 
た保護袋と保管箱に入れ、直射日光を避けて保管して<ださい。保畫袋がない場合は、取リキ及 
いラベルのある面を上にして、をず暗いところで保管してください。 

•ス I -ーブや力□湿器などの前は遇けて保管してください。 40° C をこえない所で保管してくださ 
い。 

-望ましい保管環境温度：15で~27で、相対湿度： 20%〜80% 

• 立てたり，上下を逆にして保管しないでください。 




■ ほい切つていない力ートリツジの巧管 

本機か6取りはずした力ートリツジは、取リキ及いラベルのある面を上じして、お買い上げのときに入っ 
ていた保護袋と保管箱に人れて保管してください。保管箱のフタはしっかり閉めてください。 

保護袋や保管箱がない場合は、あず暗いところで保管して<ださい。 














ートリツジを交換する 


力ートリツジの取り出しかたとま斤しい力ートリツジのセツトのしかたを説 B 月します。力ートリツジを巧 
あするときは、「力ートリツジ交換の目安」（^7-3ぺージ）も参照してください。 



曰 


回 


因 


ち カバーを 開けまず。 



新しいカートリツジを保護袋から取り化し 
まず。 

侈 •力ートリツジを保管するときは、この 
メモ 袋をお使い < ださい。 




□ 新しい力ートリツジを左ちに5、6回傾けて、 
中のトナーを巧一にしまず。 



且カートリツジを水平で安定した台の上に置 
き、開封シールのつまみを持ち、次の図の 
ように左ちに曲げます。つまみがカートリ 
ッジからはずれたことを確認してくださ 
い。 


つまみ 


因 
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□一方の手でカートリッジを押さえ、ちう一 
ちの手で開封シールのつまみをしっかりと 
持ち、ゆっくり引き抜きまず。引き抜いた 
開封シールは捨てます。 



• 開封シールは'必ず引きないてください。 
重要 引きおかないと化力された用紙にトナ 
一がを着せず、白紙で出力されます。 

-開封シールが途中で切れないように、 
シールは斜めに引っ張6ないで<ださ 
い。 

U 次の図のようにカートリッジを持ち、カー 
トリツジに表示されている失印を本体内部 
に向けまず。 



回力ートリツジの両側の突起®を本体のガイ 
ド⑥に合わせ（位置①）、ちカバーが少し 
持ち上がるまで、カートリツジを本体内部 
へゆっくり滑らせまず（位置②)。 




¢3 * ドラム面には触れないでください。 E 口 •力-トリ、ソジを動かす > ちカバ-も 

重要刷品質が低下する願になります。 fii 動きまず。力-トリ、ソジは、位置②よ 

り奥に押しこまないでください。手を 
ちカバーに挟まれるおそれがあります。 


メンァナンス 
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□ ちカバーを閉じると、カートリツジは所定 
の位置（位置③）にセツトされまず。 



^ . LCD ディスプレイに r 力ートリッシ''ヲセ 
ットシテクタ''サイ」と表示される場合は、 
本機のちカバーをいったん開けて閉じ、 
本機をリセ、ソトしてください。 


ほ用済みカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のためじ、使用;'斉み力ートリッジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っておりまず。 

つきましては、キヤノンによる"環境保全と資源の有劾活用"の取り組みのま旨にご賛 
Camm 同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済となったカートリッジを、お 
おくの回収窓□までお持ちくださいまずようお願いいたします。 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に 3000 拠点をこえる回 
収窓□をご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めており 
まず。 

回収窓□じつきましては、下記のキヤノンのホームページ上でお認いただ 
けます。 

キヤノンサポートぺージ http://canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用ミ斉みカートリッジ 
をビニール袋などに入れ、地域の条例にしたがい処分してください。 
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お包と運搬 


本機を運ぶ前にはあず電源コンセントから電源コードを抜いてください。また、電源コードは本体から 
はずしてください。長距離輸をなどで本機が大き<振動ずるおそれがあるときは、次の手順を巧って< 
ださい。下記手順にしたがわない場合、コピー画像の悪化や故障の原因になることがありますので、ご 
を意 < ださい。 


凸 

電話機やパソコンと接続してある場合は、 
モジュラージャックコードやプリンタケー 

且 


ブルをはずしまず。 

回 

曰 

電源コンセントから電源コードを抜きま 
ず。 

B 

回 

ちカバーを開けまず。 


凸 

1 

カートリッジを静かに本体から引き抜きま 
ず。カートリッジはお買い上げのときに力 
ートリ、ソジが乂っていた保護袋など、光の 
入らない袋に入れ、直射日光が当たらない 
よつにしまず。 



ちカバーを閉じまず。 

原稿積載トレイをはずしまず。 

カセツトと手差しトレイをはずしまず。 


■ 水平にしたまま運ぶとを 



カセットや手差しトレイ，原稿積載トレイをはずします。 

上の図のように，本体側面にある巧手をしっかりつかんで、ゆっくりと持ち上げます。 

A •本機を持ち運ぶときは、上の図に示された箇所を持ってください。他の場所を持つと本機を落 
瓦思 として、けがの原因になることがあります。 


















■ 自動車などで運ぶとき（お引っ越しなどのとを) 



お買い上げになったときに本機が人っていた箱と捆包材を使って捆包してください。 

車内の水平で巧をしたところに置いてください。 

• 車内は想像 W 上に高温またはほ温になることがあリますので、長時圍車内に放置しないでくだ 
重要 さい。 

-悪路走行などによる激しい振動は避けてください。輸送の隐の大きな振動がコピー画像の悪化 
や故障の原因になることがあります。 

-本機をカバーで覆い、直が日光が当た6ないようにしてください。 

-本機を運ぶときは、お買い上げになったときに人っていた箱をお使いください。 

• 本磯が人っていた箱を巧って捆包ずるとき、 ADF */ 原稿台カバーの上に電源コードなどを置 
かないでください。 ADF * や原稿台ガラスの損傷の原因になります。 

* D 350 のみ 
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保証および保守 サービス 


巧証書 

製品には保証書が添付されていまず。'必要な事項が記入されているかどうかご確認の上、大切に保管し 
て<ださい。万一の故障のときの本体無償修理期园はご購人後1年聞でず。 

ただし，消耗品類（紙類，カートリッジ等）は> 保証の対まとはなりません。 

巧証巧客 

ご愛用の手引き、本体を意ラベルなどのを意書きにしたがった正常な使届状態で保証期聞巧に、万一故 
障した場合は> 機械本体> 保証書と一緒にお買いホめの販売店，または弊社までご持参あるいはおちり 
いただければ，無料で修理いたします。この場合の交适費，送料および諸掛かりはお客様のご負担とな 
ります。なお> 出張修理をごホ望される場合は> 別途出張料金を申し受けます。詳細は保証書の内容を 
ごお認< ださい。 

部品の巧有期巧 

補修用性能部品（製品の性能を維持するためにか要な部品）の保有期聞は、本体製造打ち切り後7年圍 
です。 

巧守サービス 

本機を良巧な状態でお使いいただくために、次の2種類の保ずサービスを用意していますのでご利用< 
だちし、 (詳細は販売店にお聞い合わせください）。 

• スポットサービスち式 

お客様の要請に応じて、そのつど有料で保守サービスをいたします。 

-年圍保守契約方式 

一定の年闇保守料金で、機械（カートリッジ除 <) が巧障した場合の保ずサービス、な6びにか要 
な場合の部品交換をいたします。 

お囲いをわせのとをは 

機械の故障などでサービス担当にお問い合わせの際には、「どうしても問題が解ましないとき」 
(^8-15ぺージ）を参照し、故障内容を詳しくお知らせください。 

お願い 

-本機、な6びじ関連する消耗品、サービス役務等じつきましては、別途消費税を申し受けまずのでご 
了承くたさし)。 

-その化アフターサービスなどについてご不明な点がありました6、お買い求めの販売店、サービス店 
またはキヤノンお客様相談センター（裏表紙）にお問い合わせください。 


メンァナンス 
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困つたとをには 


紙づまりが起きたときには 


ここでは、紙づまりの処理のしかたを説明します。 


本体内部での紙ヴまり 

本体内部で紙づまりが起こると、 LCD ディスプレイに r ヨウシゲツ 7 U マシタ」と表示されます。 

A •本機内部や力ートリッジには、高温、高圧になる部分びありまず。内部を点検するときは、こ 
五居、 れ日の部分に手を軸れないようにごま意ください。やけどや感電の原因になることびありまず。 


メモ 


つまった用紙を本機巧部か6取り除<ときは、用紙上のトナーが衣服や手に触れないようにご 
を意ください。ホ服や手が汚れた場合は、すぐに水で洗い流してください。温水で洗うとトナ 
一がを着し、ミちれが取れなくなることがありまず。 


■ お紙中の紙ヴまり 

□ ちカバーを開けまず。カセツトや排紙トレ 
イに用紙が残っている場合は、取り化して 
ください。 


曰 




メモ 


カートリッジは、光に5分]; J 上さ6さな 
いでください。5分と J 上カートリッジ 
を取りはずしておくときは、お買い上 
げのときじ入っていた1呆畫袋に入れる 
か、厚い布でカートリッジを包んで、 
光が当たらないよう I こして<ださい。 



の 


困つたとキ」には 
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Q •本体内部の作業をずるときは、腕時計， 
重要 ブレスレット、指輪などをはずしてか 
6行ってください。本体内部の部品と 
接触すると、やけどや感電の原因にな 
ることがあります。 

•送り□ーラ■部分）の表面はホ 
常に弱く、指脂が付着したり傷ついた 
りすると動作に影響するおそれがある 
ため、つまった用紙を取り除くときは、 
□ー ラに触れないようにごを意 < ださ 
し、。コピー品質ほ下の原因となること 
があリます。 

• 送り□ーラの左端付おのピンに触れる 
と，プリンタが損傷ずるおそれがあり 
まず。 


且本機からつまった用紙を取り除きまず。 

I 用紙の先端が見えない場合 

つまった用紙の左ちの端を持って、本体奥 
側へ慎重に用紙を引っ張り、カセットから 
ゆっくり引き抜きまず。 






用紙を、印刷面が巧側になるように先端か 
ら丸めて、本体からゆっくり引き抜きまず。 



I 用紙の先端が見え、かつ印字を開始さ 
れていない場合 

手前へ用紙を引っ張って、内側へ丸めまず。 



¢5 •つまった用紙がカセットじ人っている 
重要 状態のときは、手前へ用紙を引っ張ら 
ないでください。本機の故障の原因と 
なることがあります。 
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Q •つまった用紙を上へ引っ張らないでく 
重要 ださい。用紙上のトナーによってプリ 
ンタの内部がミちれ、コピー品質が低下 
する原因になります。 



I 用紙への印字げ開始されている場合 

左カバーを開け、左ち両側にある緑色の用 
紙解放レバーを押し下げます。 



排紙□ーラに挟まった用紙をゆっくり引っ 
張って、先端が本体から化るようにしまず。 



□ー ラに挟まった用紙を慎重にまっすぐ引 
っ弓長って、本体から取り除きます。 



-つまった用紙にアコーディオンの蛇腹のよう 
なひどいおり目が入っている場合は、用紙を 
ゆっくり引っ張って、プリンタか6取り除い 
てください。 



用紙解放レバーを元の位置に戻し左カバー 
を閉じます。 

〇 •用紙解放レバーは、おず元の位置に戻 
重要 してください。レバーが押し下げられ 
た状態のままでは、紙づまりは解消さ 
れません。 

-印刷中は用紙解放レバーを押し下げな 
いでください。走着部が損傷ずるおそ 
れがあります。 


困つたとをには 
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【I カートリッジを本体に戻し、ちカバーを開 
じまず。 

• 詳細については、「カートリッジを交換する」 
卜 1- らへーリ) を参照してください。 


© •カートリツジを戻してちカバーを閉じ 
重要 ると，おづまりは解消され、本機はス 
タンバイ表示になります。 

•スタンバイ表示にな6ない場合は、用 
紙辭放レバーが元の位置に戻っている 
か、つまった用紙は化にないかを確認 
してください。 

囚 

■ ADF (自動原稿給紙装置： D 350のみ）での紙づまり 

ADF で紙づまりが起こると、 LCD ディスプレイに「ゲン〕ウヲテンケンシテクタ'' サイ」と「ゲン〕ウカ'' ナ 
力'' スキ'' 7ス」が表示されます。 

侈 •つまった原稿を取り除くまでは、原稿台カバーを開けないでください。原稿が傷つくおそれが 
メモ あります。 



且手差しトレイをはずしまず。つまった用紙 
の左ちの端を持って、手前へまっすぐに引 
っ 張り本体から取り除きまず。 



回手差しトレイをカセツト上に沿うように、 
カチ、ソと音がずるまで差し込みまず。 



■ 原稿給紙トレイの方か S 取り出せる場さ 


□ 原稿を複数枚 ADR こセツトしている場合 
は、残りの原稿を取り除きまず。 



囚 


且 ADF を少し開けて、つまった原稿を原稿給 
紙トレイの方に引っ張って取り除きまず。 



侈 •つまった原稿を取り除き、原稿の端をそ 
メモ ろえてか 6 ADR こセットしてください。 



















■ ADF を竞をに開いて取り出す場さ 


□ 原稿を複数枚 ADR こセツトしている場合 
は、残リの原稿を取リ除きまず。 




回原稿がスライドガイドに引っ掛からないよ 
うにして ADF を開けて、つまった原稿をゆ 
つくり引っ張つて ADF から取り除きまず。 



像 •つまった原稿を取り除き、原稿の端をそ 
メ f ろえてから ADR こセットして < ださい。 


0 

■ 原稿が紙トレイ側に原稿びつまつている場さ 


□ 原稿を複数枚 ADR こセツトしている場合 
は、残りの原稿を取リ除きまず。 



因 


且 ADF を開け、つまった原稿をゆっくり引っ 
張って原稿排紙トレイから取り除きまず。 



侈 •つまった原稿を取り除き、原稿の端をそ 
メモ ろえてか 6ADF にセットしてください。 
























—ジとその内容 



本機が動作中のときや、エラーが発生したときは、 LCD ディスプレイに次のようなメッセージが表示さ 
れます。 

ここでは、一般的なメッセージとコピ ー/ 印刷に関ずるメッセージについて説 B 月します。ファクスに圉 
するメッセージについては、「ファクスガイド」を参照してください。 

メッセージ 

内容 

巧顺法 

力-トリッシ■がカラこナリのタホ 

カートリッジのトナーが空になりました。 

新しいカートリッジと交換してください 
(一 7-6 ページ)。 

力-トリッシ’ヲセットシテクタ’サイ 

カートリッジがセットされていないか、 

セットが不完全でず。 

カートリッジを正しくセットしてくださ 
い（一 7-6 ページ)。 

ダ ン]ウカ'' ナカ'' スキ’ 7だ 

ADF* を使ってコピーをずる場含、原稿の 
長さが 356mm を超えているか、原稿が正 
しく送られていません。 

原稿の長さを 35 目 mmJ: ぶ^じしてから、コ 
ピーしてください。 


ADP ■巧で原稿がつまっています。 

ADP から原稿を取り除きます（一 8-5 ペー 
ジ)。 

原稿の長さが適切であるか確認してくだ 
さい （^3-1 ページ)。 

そのあと、本觸のちカバーをいったん開 
けて閉じ、本機をリセットしてください。 

ダ ン]巧セットシナオシテクダサイ* 

ADF* を使って複数枚コピーしていると 
き、 ストップ/リセット キーを押し残りの 
原稿を取り隙かずに OK キーを押ずとエ 
ラーが発生しまず。 

ADF* から原稿を取り化し、再びセットし 
なおしてください。（一 3-4 ページ)。 


「ゲン]巧テンケンシテクダサイ」のメッセージ 
表示後、原稿を正しくセットしないで ス 
夕ートキ ーを押すとエラーが発生しまず。 

ADP から原稿を取り化し、用紙をさばい 
てから、机などの平らな面で端をそろえ、 
再びセットしなおしてくだきい（一 3-4 ぺ 
-ジ)。 

ダ ン]巧テンケンシテクダサイ* 

ADF (自動原稿給紙装置） * 内で原稿がつ 
まっていまず。 

ADF* から原稿を取り除きます（一 8-4 ペー 
ジ)。 

原稿の長さが適切であるか確認してくだ 
さい （ ^3-1 ページ)。 

そのあと、本觸のちカバーをいったん開 
けて閉じ、本觸をリセットしてください。 


ADF □-ラ*が空回りしています。 

原稿を取り化し、用紙をさばいてか6、机 
などの平らな面で端をそろえてください。 

ストッフ a キーカ"オサレ7シタ* 
0 K キ-ヲオシテクダサイ 

ADF* にセットした原稿の読みこみ中に ス 
トップ/リセットキ ーが押されたため、 

ADF* の途中で原稿が止まりました。 

残りの原稿を取り除いて 0 K キーを押ず 
と読みこみ中の原稿が 1 枚自動排紙されま 
す。 

トレイがイッ A’ イ 7 ス 

排紙トレイがいっぱしげす。 

排紙トレイにある紙を取り除いてくださ 
い。 
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* D350 のみ 






































メッセージ 

内容 

巧処方ミち 

つ。 リンタエラ- 
E 〇 X が 

何らかのエラーが発生しました。 

電源コードを電源コンセントか6抜き、 

約3分〜5分待ってか6電源コードを電源 
コンセントじ差し込み直してください。 
それでも同じメッセージが表示されると 
きは、電源コードを電源コンセントから 
抜いて、キヤノンお客様相談センター 
(裏表紙）に連絡してください。 

つ。 リンタテ'‘ ータエラー 

本機とパソコンの間のデーな転送でエラ 
一が発生しました。 

システムモニタを使って、現在の巧刷ジ 
ョブか、（複数のジョブを印刷している場 
合は）最後の巧刷ジョブを消去してくだ 
さい。この操作によってぶのジョブが巧 
刷されます。ユーザモードの「了リンタ 
リセット」を使うと、巧刷ジョブはずべて 
消去されてしまいまず。 

7 リンタヲテンケンシテクタ’' サイ 

プリンタ部でエラーが発をしました。 

本機のちカバーをいったん開けて閉じ、 

本機をリセットしてください。メッセー 
ジがまだ表示される場合は、電源コード 
を電源コンセントから抜いて、キ中ノン 
お客様相談センクー（裏表紙）じ連絡し 
てください。 

メモリがイツ A’ イデ'ス 
(0K キづオシテクタ•サイ） 

大量の原稿、または画像や文字の多い原 
稿をソートコピー、2 in 1コピーまたは 
予約コピーしようとして、メモリがいっ 
ぱい(こなりました。 

原稿を何回かに分けてコピーしてくださ 
い。 

ADP を使って原稿を読みこんでいるとき 
に「メモリがイッ/、-イテ"ス」と r 日 K キ-ヲ 
オシテクタ‘' サイ」が表示されると、読みこみ 
中の原稿が ADF* の遠中で止まります。こ 
の場合は、残りの原稿を取り除いて OK 
キーを押ずと読みこみ中の原稿が1枚き動 
排紙されます。 

ヤリナオシテクタ’’ヴイ* 

レポートの巧刷中に、 U 下のいずれかの 
問題が発生しました。 

-カセットの用紙がなくなった 
• トナーがなくなった 
-紙づまりが発生した 
-用紙サイズの設定が誤っていたため、 

巧刷が中止された 

左記の原因に応じて、次のどれかを行いま 
ず。 

•カセットに用紙をセットする （^2-3 
ぺージ） 

•カートリッジを交換ずる（一 7-6 ページ） 
•紙づまりを処理する（一 8-1 〜 8-5 ペー 
ジ） 

•用紙サイズを正しく設ちずる（一 5-3 〜 
5-4 ページ） 

そのあと、もう一度巧刷してください。 


- D350 のみ 

** XXX は番号を表します。 


困ったときには 
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メッセージ 

内容 

巧処方ミち 

3 ウシカ'‘アリ 7 セン 

カセットまたは手差しトレイの用紙がな 
くなりました。 

カセットまたは手差しトレイに用紙をセ 
ットしてください（一 2-3 〜 2-8 ページ)。 

カセットの用紙の量がカセットの容量を 
超えないようにま意してください。 

手差しトレイには A 4 (目 4 g / iTf ) で10枚、 
その他は1枚セットしてください 
(一之-6〜 2-7 ページ)。 

コピー中に用紙を補給ずるときは、必ず 
同ーサイズの用紙を補給してください。 

3 ウシカ'' ツ 7U7 シタ 

用紙がつまっていまず。 

つまっている用紙を取り除いてください 
(一 8-1 〜 8-5 ページ)。 

おシサイス。エラー 

カセットまたは手差しトレイにセットさ 
れている用紙のサイズと、ユーザモード 
の「ヨウシサイス''」で設をされた用紙のサ 
イズが一致しません。 

正しいサイズの用紙をセットずるか、ユ 
ーザモードの r ヨウシサイス’’」の設をを変 
更してください（一 9-2 ページ)。ぞのあ 
と、本機のちカバーをいったん開けて開 
じ、本機をリセットしてください。 

3ウシサイス‘力 ’ A 4 f A アリ7セン 

カセットまたは手差しトレイに A 4 サイズ 
の用紙がセットされていません。 

カセットまたは手差しトレイに A 4 サイズ 
の巧紙をセットしユーザモードの用紙サ 
イズ設走を A 4 にしてください (-2-3 - 
2-8 ページ)。 

ヨミ〕ミチュウ 

大量の原稿、グラフィックや写真のたく 

メモリに空きができると.自動的に読み 

t i 

メモリカ’アクノヲ マッテイマス 

t i 

シ A " ラクオ7チクタ'‘サイ 

さん載っている原稿、または2 ini コピ 
一の原稿を読みこみ中にメモリの残量が 
かなくなりました。 

こみが再開します。 
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用紙がうま < 送 6 れない 


■用紙び正しく送られない 

カセットまたは手差しトレイにセットされている枚数がをずざる 

. 用紙の量がカセットまたは手差しトレイの容量を超えないようにを意してください（一 2-3 〜 2-8 ぺ 
ージ ) 。 

• カセットまたは手差しトレイに用紙を無理につめこまないでください。 

用紙が正しくセットされていない 

. 用紙がカセットまたは手差しトレイに正しくセットされているか、幅ガイド、長さガイド、またはス 
ライドガイドが正しく調節されているかを植認してください（一 2-3 〜 2-8 ページ)。 

I 用紙が斜めに送られる（斜めに印刷される） 

用紙が正しくセットされていない 

. 用紙がカセットまたは手差しトレイに正しくセットされているか、幅ガイド、長さガイド、またはス 
ライドガイドが正しく調節されているかを殖認してください（一 2-3 〜 2-8 ページ)。 

• 排紙□にゴミや異物がないかお認してください。 

I 何枚か重なって送られる 

用紙が正しくセットされていない 

. 用紙がカセットまたは手差しトレイに正しくセットされているか、幅ガイド、長さガイド、またはス 
ライドガイドが正しく調節されているかを殖認してください（^2-3〜2-8ぺージ)。 

用紙どうしびくっついている 

-用紙をカセットにセットずるときは、よくさばいて、端をそろえてからセットしてください。 

カセットまたは手差しトレイにセットされている枚数がをずざる 

• 用紙の量がカセットまたは手差しトレイの容量を超えないようにを意してください（一 2-3 〜 2-8 ぺ 
ージ)。 

• カセットまたは手差しトレイに用紙を無理につめこまないでください。 

カセットに種類の違5用紙がセットされている 

-1種類の用紙のみをセットしてください。 

-用紙が本機のを件に合っているか確認してください（一 2-1 ページ)。 

I OHP フィルムがうまく送られない 

OHP フイルムをカセットにセットしている 

• OHP フィルムはカセットにはセットしないでください。あず手差しトレイにセットしてください。 

OHP フィルムび手差しトレイに正しくセットされていない 

. 正しくセットされていることを植認してください（^2-6〜2-8ぺージ)。 OHP フィルムは手差しトレ 
イに1枚ずつセットしてください。 

カラーコピー用の OHP フィルムびセットされている 

. カラーコピー用の OHP フィルムは使用しないでください。紙づまりの原因となります。キヤノン推 
奨の OHP フィルムを使用してください。 


困つたとキ」には 


8-9 






I 用紙び丸まって送られる 

本機のを件に合わない用紙がセットされている 

-適切な用紙をカセットまたは手差しトレイにセットしてくピさい「2章用紙のセット」）。 

I 用紙が乱雑に積み重なっている 

本機のを件に合わない用紙がセットされている 

-適切な用紙をカセットまたは手差しトレイにセットしてくピさい「2章用紙のセット」）。 

I 紙づまりびたびたび起こる 

用紙そのちのに問題びある 

-用紙をカセットにセットするときは、よくさばいて、端をそろえてからセットしてください。 

-用紙のサイズや厚さ、種類と、設置した環境が本機のを件に合っているか確認してください 
卜 「2章届紙のセット」、 1-1 ぺージ、 A -1 ぺージ)。 

-いったん排おトレイか6取り化した用紙を排おトレイに戻さないでください。 

• 排紙トレイの上にはモノを置かないでください。 

■封筒びうまく送られない 

封筒が正しくセットされていない 

. 封筒が正しくセットされているか確認してください（一2-4、 2-7 ぺージ)。カセットにセットできる 
封筒の枚数は、20枚までです。手差しトレイには1枚ずつ封筒をセットしてください。 

封筒の種類が、本機のを件に合っていない 

• 使用できる封筒は、洋お4号、洋お2号， COM 10、 Monarch 、 DL 、 に 0- C 5 です卜2-4、 2-7 ペー 
シ‘)。 
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コピーで をない 


I まった<コピーでをない 

力ートリッジが正しく取り付け5れていない 

. 力ートリ、ソジが正しく取リ付け6れているか殖認してください「セットアップガイド」）。 

力ートリッジか6開封シールを引を巧いていない 

-力ートリッジか6開封シールを引き抜いてください（一「セットアップガイド」）。 

カセットが本体に完全に巧しこまれていない 

. カセットを本体にセットするときは、本体奥じ突き当たるまで完をじ押しこんでください「セッ 
トアップガイド」)。 

原稿が正しくセットされていない （ D 3 已〇のみ） 

-原稿を取り化し、複数ページの原稿はきちんと端をそろえて、 ADR こ正しくセットしてください 
(一 3-4 ページ)。 

• ADF が閉じていることを確認してください。 

■複数部 コピーすると、 LCD ディスプレイに 「メモリがイッ八’イデス」 および 「OK 
キ-ヲオシテクタ'' サイ」 か、または 「メモリがアクノヲマッテイマス」 び表示される 

カセットまたは手差しトレイの用紙がなくなっている 

• カセットまたは手差しトレイに用紙がなく、さらにコピー中にメモリがいっぱいになると、「メモリ 
力'' アクノヲマッテイ7ス」と r ヨウシカ'' アリ7セン」が交互に表示されまず。用紙をセットずるとコピー 
は自動的に再開しまず。 

コピー巧をの原稿に含まれているグラフィックや写真がをずざる 

-このような原稿をコピーずるときは、原稿をいくつかに分けてコピーずるか、1回に1ページずつコ 
ピーしてください。 

メモ U びいっぱいになっている 

• メモリ巧の原稿をすべて印刷、または削除して、メモリを空けてか6、ちう一度操作して<ださい。 

I ADF (自動原稿給紙装置： D 3 已〇のみ）を使ってコピーしたあとの原稿がミちれた 
り黒いスジび入る 

ADF の読み取りエリアが巧れている 

-原稿台ガラスの読み取リエリアを清掃してください（一 7-2 ページ)。 

侈 •その他の問題への対処ち法については、「きれいに印刷、コピーできない」を参照してくださ 
メモい。 


困つたとキ」には 
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をれいに印刷、コピーでをない 


I きれいな印刷ができない（不鮮明、部分的に欠ける、白いスジびある） 

用紙のサイズや厚さ、種類び本機の仕様に合っていない 

-用紙が本機のを件に合っているかお認してください（一 2-1 ページ)。 

カートリッジが正しく取り付け5れていない 

. 力ートリ、ソジが正しく取リ付け6れてぃるかぉ認してくださぃ「セットアップガイド」）。 


力ートリッジ内のトナーが巧り少、なくなつている 

-「カートリッジ交換の目安」（^7-3ぺージ）を参照して、あ要な場合は交換してください（^7-6ぺ 
-ジ)。 

コピー濃度び適切に設定されていない 

- 濃度 キーを使ってコピー濃をを調節してください 卜 5-7 ページ)。 

• ユーザモードの r キヨウツウキノウセッテイ」の「ノウドセッテイ」で〕ピー濃度を調節してください 
(一 9-2 ページ)。 

文をや線び鮮明にコピーされない、または写真などの網点がきれいにコピーされない 

. ユーザモードの「シャ-了ネス」の値を調節してください （^9-3 ページ)。 

原稿が正しくセットされていない 

-原稿を取り化し、複数ページの原稿はきちんと端をそろえて、 ADF に正しくセットしてください 
(一 3-4 ぺーシ‘)。 

-原稿が裏表逆にセットされていないか確認してください（^3-4ぺージ)。 

■コピー面びミちれる 

原稿台ガラスまたは原稿台カバーびミちれている 

-原稿台ガラスまたは原稿台カバーを清掃してください（一 7-1 ページ)。 

力ートリッジに傷びついている 

. 新しい力ートリッジと交換してください け-らへーリ）。 

結露が発生している 

. 本体を2時圍 W 上放置し、室温になじませてください。 

不ま定な場所に設置されている 

-適切な場所に設置してください （^1-1 ページ)。 

I コピーび濃すぎるまたは薄すざる 

コピー濃度び適切に設定されていない 

- 濃度 キーを使ってコピー濃度を調節してください 卜 5-7 ページ)。 

• ユーザモードの r キヨウツウキノウセッテイ」の「ノウドセッテイ」で〕ピー濃度を調節してください 
(一 9-2 ページ)。 

ユーザモードの r キヨウツウキノウセッテイ」 の r トナ—セ—アモ—ド」 を 「スル」 に設定している 

- r トトトアモ-ド」をンナイ」に設定してください卜 9-2 ぺージ)。 
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I 厚紙にコピーしたときに画像び欠けたり、かすれたりする 

ユーザモードの ロウシセッテイ」 の r カミシュ」 び正しく設定されていない 

. r だシュ」の r アツがミ」を選んでください卜 9-2 ぺージ)。 

I ざ5つきのある紙にコピーしたときに画像が欠ける 

ユーザモードの ロウシセッテイ」 の r カミシュ」 び正しく設定されていない 

. r だシュ」のロツウシ U を違んでください卜 9-2 ぺージ)。 

I 2 in 1 機能を使ってコピーしたときに画像が欠ける 

原稿び A 4 サイズではない 

- 2 in 1コピー機能を使ってコピーするときは、あず A 4 サイズの原稿を2枚使ってください。 

.LTR (レター）サイズを使って2 in 1コピーずるときは，ユーザモードの「サイス‘ケイレツ」をイン 
チにし、「ヨウシサイス‘」を LTR に設定した後カセットまたは手差しトレイにレターサイズの用紙を 
セットしてか6、2 in 1コピーをしてください。 

I コピーしたときに用紙の端びミちれる 

ユーザモードの ロウシセッテイ」 の r ヨウシサイス’ ' J が正しく設定されていない 

-「ヨウシサイス''」で適切な用紙サイズを指をしてください（^9-2ぺージ)。 


印刷でをない 


I 印刷中にエラーランプが点滅する 

紙づまりしているか、カセットまたは手差しトレイに用紙がない 

-つまった用紙を取り除くか、カセットまたは手差しトレイに用紙をセットしてください（一8-1~8- 
5、 2-3 〜 2-8 ページ)。 

-紙づまりでない場合や、カセット/手差しトレイに用紙がセットされている場合は、電源コードを電 
源コンセントか6抜いて3~5分闇待ってか6、わう一度電源コードを電源コンセントに差し化んで 
ください。問題が解ましていれば、エラーランプが消えて、 LCD ディスプレイはスタンバイ表示に 
戻ります。電源コードを差し込み直してもまだエラーランプが点滅するときは、電源コードを電源コ 
ンセントか6あいて、キヤノンお客様相談センター(裏表紙）に連絡してください。 


困つたとキ」には 
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—般的なトラブル 


I 電源び入5ない 

電源コードのコネクタとプラグが、本機の差し込み□と電源コンセントにしっかり差し込まれていない 

. 電源コードが、本機左側面にある差し込み□と電源コンセントにしっかり差し込まれているか殖認し 
てください。本機の差し; lA み□におめじ差し込んでしまったときは、電源コードを差し込み□か6抜 
き、1分じ(上たってから電源コードを差し&み口にまっすぐに差し込み直してください「セット 
アップガイド」)。 

I LCD ディスプレイに何も表示されない 

電源コードのコネクタとプラグが、本機の差し込み□と電源コンセントにしっかり差し込まれていない 

. 電源コードが、本機左側面にある差し込み□と電源コンセントにしっかり差し込まれているか殖認し 
てください。本機の差し&み□におめじ差し込んでしまったときは、電源コードを差し&み□か6抜 
き、1分じ(上たってから電源コードを差し込み□にまっすぐに差し込み直してください（一「セット 
アップガイド」）。 0 A タップに接続しているときは、 0 A タップが電源コンセントに正しく接続され、 
0 A タップの電源が人っているか確認してください。それでも LCD ディスプレイに何も表示されない 
ときは、電源コードを電源コンセントから抜き、本機内部の温度が下がるまで約3〜5分待ってか6、 
電源コードを電源コンセントじ差し込み直してください。それでも LCD ディスプレイに何も表示さ 
れないときは、電源コードを電源コンセントか6なき、キヤノンお客様相談センター（裏表紙）に連 
絡してください。 

節電キーが点なしている 

-節電モードになっています。節電キーを押すと節電モードから復帰します。 

■ LCD ディスプレイにエラーコード （ E と数字）び表示される 

何5かのエラーび発生した 

. 電源コードを電源コンセントか6おき、約3〜5分待ってか6電源コードを電源コンセントに差し込 
み直してください。それでも同じ表示が化るときは、電源コードを電源コンセントから抜き、キヤノ 
ンお客様相談センター（裏表紙）に連絡して<ださい。 
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どうしてを PS 題び解巧しないとを 


聞題が発生して、この章の説巧にしたがって対処しても、どうしても解ましなかったときは、お買いホ 
めの販売店、またはキヤノンお客様柜談センター（裏表紙）に連絡してください。 

キヤノンのサポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術サポートを提供できるようにトレーニ 
ングされております。 

A •本機か5変な音や煙び出たり、変なにおいがずるときは、ずぐに電源コードを電源コンセント 
生忌 か S 抜いて、お買い巧めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙）に連絡して 
ください。絶対にご自分で修理、分锅はしないでください。 

〇 •本機をご自分で修理、分解されると，保証期闇中でわ保証が受け6れな<なります。 

重要 

連絡の前に，あ6かじめ次のことを確認してください。 

-製品名 

A 4 デジタル複合機 Satera D 350/ D 300 

-シリアルナンバー(機体番号） 

機体を号は、本機の背面のラベルに書かれています。 



. CARPS ソフトウェアのパージョン（一「プ U ンタドライバガイド」） 
-お買い巧めの販売店名 
. トラブルの詳しい状況 

-トラブルの辭巧のために実施したことと、その結果 


困つたとをには 
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ユーザ モー ドの設定 


ーザモードの設定のしかた 


ユーザモードのメニューを使って> 本機の機能を設定できます。 

ここでは、本機に共通のメニューと、コピーモードのメニューについて説 B 月します。 

^ •ファクス機能の登録/設定については、「ファクスガイド」を参照してください。 

メモ 


国メニューを表示する 



ユーザモード キーを押しまず。 l 【 I | OK キーを押しまず。 


トウ□ク/セッティ 



ヒヨウシ'' ユンノウド 

1ヨウシセッテイ 


例： 

7ニュアル 


◄ (-) キーまたは ►( + ) キーを押して、変 
更ずるメニューを還び、 OK キーを押しま 
ず。 


北’ーシおセツテイ 
例： I 1 . ヒヨウシ'' ユンゲシツ 

◄ (-) キーまたは ►( + ) キーを押して、変 
更ずるサブメニューを選びまず。 


北’-シヨウセツテイ 
例： I 2 , ヒヨウシ'' ユンノウド 


侈 .サブメニューの詳細については、 9-2 
メモ 〜 9-5 ぺージを参照してください。 

• イ（一 ） キーまたは ► (+) キーで還択し 
た後、 OK キーを押してまをします。 

• OK キーを押す前にストップ/リセッ 

トキーを押すと、違択した内容は登 
録されません。 

•ストップ / y セットキーを押すと、メ 

ニューの設定が終了します。 

•ユーザモードキーを押すと、1つ上の 
メニューに戻ります。 
















■メニユー設定一質表 

■用が設定 （1. ヨウシセツテイ） 


頃目ち 

内容 

1. ヨウシサイス'‘ 

用紙のサイズを選びまず。 

「 A 4」、 「 B 5」、「 A 日」、 「 LTR 」、「 LGL 」、 

「 EXEC 」、 り、がキ」、 r フウトウ」 が （r ヨウが夕4〕.' 
ウ」、 r ヨウゲタ2〕。ウ」、 rCOMl 0」、 「 Monarch 」、 
「 DL 」、 riso-c 日」）、 r フリ — 」 （縦がと 横 利の 長さ 
を ミリで指定できます） から 選びまず。 

ホ 1 r フウトウ」の初期設茵ま、 D 350 の場合は r ヨウカ’’ 

夕4〕’' ウ」、 D 300の場合は r ヨウカ'' 夕2〕'' ウ」 
でず 

がタテサイス'' : 76〜21目 mm 
がヨ〕 サイス'、: 127〜 356 mm 

2. カミシュ 

用紙の種類を還びます。 

「フジウシ」、 roHP フィルム」、「アツカ''ミ」、 

「フツウシ U か 6 選びます。 


(太字： 初期設定) 


■共通機能設定い. キョゥツゥ 

キノウセツテイ） 

頃目ち 

内客 

4. ノウドセツテイ 

本機で印字する際の濃度を5段階で設をします。 

冲巧） 

日.トナーセー フ。 モート • 

トナーセーブモードを設定しまず。 

スル 

トナーセーブモードで EP 刷しまず。 

シナイ 

届常モードで印刷しまず。 


(太字：初期設定) 

侈 -0350 では、「1.ショキモ—ド」' り.才—トクリア〕'' ノトドキリカ I 」、り.オンリョウチョウセイ」 
もメニューに表示されまず。詳しくは「ファクスガイド」を参照してください。 

• D 300 では、「1.ノウドセツテイ」、り.トトトアモ—ド」と表示されます。 
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■ コピーお能設定 （3. 〕ヒ。-シヨウセツテイ） 


頂目ち 

内容 

1. ヒヨウシ'' ユンがシツ 

コピー時の標準画質モードを違びまず。 
r モシ'' ケ'‘ジコウ」： 文字モード 
「モシ'' /シャシン」 *1 :文字/写真モード 
「シャシン」 *1 :写真モ-ド 

2. ヒヨウシ'' ユンノウド 

コピー濃度の初期値を自動的に調自日ずるか，手動 
で調節するかを達びまず。 

'V 卜 ' 、が 2 

コピー濃度の初期値を自動的に調自日します。 

7ニユアル 

コピー濃度の初期値を手動で調節します。 

濃度は9段階で調節できます。 （中巧） 

3. ヒヨウシ'' ユン A '' イリツ 

コピー時の初期倍率を設定します。「日日日％」〜 

「2日096」の範囲で設定できまず。 （10 0%) 

4. ヒヨウシ'' ユンフ''スウ 

コピー時の部数の初期値を設定します。「日1」〜 

「9 9」の範囲で設定できまず。 (0 1) 

日.':/ドウソ-卜が 

ADF からコピーする時、自動的1こソートずるかを 
設定します。 

スル 

設定ずる。 

シナイ 

言 定しなし''〇 

目.サイス"ケイレツ 

用紙サイズ系列を還びます。用紙サイブ系列を変 
更すると、定お変倍の倍率、2 in 1コピーの変倍 
率/用紙サイズち変わりまず。 

AB 

を型変倍：「5日％」、「7日％」、「8 196」、「8目96」、 
n 日日％」、「11日。/0 」、 n 4 1%」、「20日％」 

2 in 1コピ ー : n 日り/0」、 「 A 4」 

インチ 

を型変倍：「日日％」、「目4%」、「7 896」、「10 0〇/〇」、 
n 2 9%」、「2日日％」 

2 in 1コピ ー :「目4〇/〇」、 「 LTR 」 

A 

を型変倍： r 日〇〇/〇」、「7 0〇/〇」、「10日％」、「14 196」、 

。日〇口/〇」 

2 in 1コピ ー : n 日り/0」、 「 A 4」 

1 . シャー了ネス 

画像の白黒を<っきリさせます。 

文字や綜を鮮明にコピーしたい場合は大きい値を、 
写真などの 網 点をきれいにコピーしたしけ易合はル 
さい値を違びます。9段階で調節しまず。 （5) 


(太字： 初期設定) 


*’ r モシ''/シャシン」または r シャシン」を達ぶと、 r ヒヨウシ'' ユンノウド」は自動的に r にユアル」になり 
ます。 

が「シ''ドウ」を達ぶと、 r ヒヨウシ'' ユンがシツ」は自動的に r モシ'' ゲン]ウ」になります。 

*3 D 350 のみ 

/# -0350 では>「4,ファクスキノウセツテイ」、り.アテサキトウ□ク」もメニューに表示されまず。 

詳しくは「ファクスガイド」を参照してください。 

• D 300では、「5.サイス'' ケイレツ」、り.シャ-了ネス」と表示されます。 


圍 


ユ—ザモ—ドの設定 






















■ プリンタ設定 （ D 350 :日.アリントセッティ， D 300 : 4 .アリントセツテイ) 


頃 目ち 

内容 

1. ヒヨウシ'' ユンフ''スウ 

標準印刷部数を設をします。「日1」〜「9 9」の範 
囲で設定できます。 (0 1) 

2.シ''卜'‘ウ エラー スキッフ。 

エラーを自動的に飛ばして EP 刷するか、エラーを 
飛ばさないで EP 刷するかを選びます。 

スル 


自動エラースキップ機能を使用ずる。 

エラーを自動的に飛ばして、次のジョブに移りま 
ず。エラーコードは表示されません。 

シナイ 


自動エラースキップ機能を使用しない。 

手動でエラーを飛ばして、次のジョブに移ります。 

3. エラー タイムアウト 


パソコンからデータが届かないときに、何秒闇待 
つてからエラーを返すかを設定します。 

スル 


エラータイムアウト機能を使用ずる。 

タイムアウトあ闇は「日日日〜3日日」秒の圍で設走 
できます。 （01 5 ビヨウ） 

シナイ 


エラータイムアウト機能を使用しない。 

4.了 1」ンタリセット 

現在受信中のジョブと受信巧みのジョブを取り消 
します。 



(太字：初期設定) 

■ タイマー設定 ( D 350 : 7 タイマーセツテイ 1 D 300 : 5 タイマーセツテイ） 

頃 目ち 

内容 

1 .ヒツ '' ケ/シ '' 〕 ク 

セット* 

現在の日付と時刻を設定します。 

2. 才-トクリア 


本機の操作を一を時闇斤わないと> LCD ディスプ 
レイが初期モード表示に戻る設定です。 

スル 


設定ずる。 

オートクリア機能が働<までの時闇を ri 〜9」分 
の闇で設定できまず。 （2 フン） 

シナイ 


言た定しらし''〇 

3 .才ートセツテ‘' ン 


自動的に節電モードに移行するかを設定します。 

スル 


設定する0 

節電モードに移行ずるまでの時間を「日3〜3 0」 
分の間で設定できます。 （0 日フジ） 

シナイ 


言た定しもし''〇 

4 .ヒツ '' ケ/シ''コク 

タイフ。* 

日付の表示方法を選びます。 

YYYY MM/DD :年月/曰 

DD/MM YYYY :日/月年 

MM / DD/YYYY :月/日/年 


(太字： 初期設定) 


* D 350 のみ 


侈 - D 300では、「1.トトクリア」、り.トトセツテ'' ン」と表示されまず。 

メモ 



























■ リストの 印刷 （8. リストフ。リント) 


頃目ち 

内容 

1 . ユ-ヴテ 

、、-夕 

ユーザモードで設をまたは登録された項目のリス 
卜を印刷しまず。 

3.レがート 

チュウシ 

リスト出力を中止しまず。 EP 刷を中止するリスト 
を違びまず。 

レがートヲ 

チュウシ シヌスカ？ 


A イ 


リストの印刷を中止します。 

イイ:： 


リストの EP 刷を中止しません。 


* D 350 のみ 


終 .「2.ダイ巾ルリスト」もメニューに表示されまず。詳しくは「ファクスガイド」を参照してく 
メ f ださい。 


ュ|ザモ|ドの— 
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付録 A 


仕樣 


お式 

デスクトツプ 


ウォームアップタイム 

1秒 W 下（室温20で） 


原稿台方巧 

固を式 

ADF (自動原稿給紙装置）*: 50枚 （ A 4 サイズ、 
64 g/nf 〜 SOg / m ?) 

* D 350 のみ 

感化体種類 

OPC (有機半導体） 

復写方式 

間接静電転写ちま 

現像方な 

乾ま-成分ジャンピング現像方ま 

定着方ぶ 

熱定着方式 （ SURF 方ま） 

お像度 

約1200 X 600 dpi 

階調巧 

256階調 

複写原稿 

最大リーガルサイズまでのシート•本-立体物 
(最大 2 kg ) 

複写用が 

•カセット：日 4 g / m 2 〜1 28 g / m 2 
• 手差しトレイ： 64 g / m 2 〜1 28 g/nf 
•普通紙、カラーペーパー、リサイクル紙， 
OHP フィルム、郵便はがき、封筒、厚紙 
(128 g / m 2 まで） 

複写サイズ 

21 6 mm X 3己 6 mm 〜 76'2 mm X 1 27 mm 

画像巧け幅 

用紙：先端 5.5 mm 、 後端日 mm 、 左ち 4 mm 
封筒：先端、左ち、後端 10 mm 


ファーストコピータイム 

原稿台ガラス：11秒じ(下 
ADF * :14秒^下 

( A 4、 等倍、手動灌を調節、カセット給紙谢電 
モードか6の復帰直後と電源お人直後を除く）） 

* 的50のみ 

連続複写速度 

等倍： A 4 14枚/分 

複写倍を 

•1:1 + 1. 096、1:2.000、1:1.414、1:1.154、 
1:0.865、1:0.816、1:0.717、 1:0.500 
. ズーム.' 0.500〜2.000 (1%おき） 

お紙方式 

•カセット： 250枚 （64 g / nf 〜 SOg / nf ) 
.手差しトレイ：10枚 （ A 4 64 g / nn う 
1枚（その他） 

連続複写 

99 枚まで 

電源 

AC 100 V 、 已 0HZ/60HZ 

最大消費電力 

0350 :約0.65 kw と J 下 
D 300 :約0.65 kw と J 下 

大まさ 

• D 350 : 543 mm (幅） x 457 mm 懊行 ） x 
453 mm 搞さ） 

• D 300 : 543 mm (幅） x 446 mm 懊巧 ） x 
347 mm 搞さ） 

機巧占有寸法 

62巳 mm (幅） X 4已 7 mm (奥行）[カセットと手 
差しトレイが付いた状態] 

質量 

. D 350 :約 16.1 kg (力ートリッジを含む） 

. D 300 :約 14.5 kg (力ートリツジを含む） 


製品改良のため記載事項が一部変更になることがありまずのでご了承ください。 

中夹適なコピーをおとりいただくため、キヤノン推奨の用紙、 OHP フィルムのご使用をおすすめします。 
市貝反されている用紙のなかには本磯に合わないものもありますので、市販の用紙を使用する隐には、 
お買い求めの販売店またはキヤノンお客様相談センター（裏表紙）じごち談ください。 
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付録 B 


八ンドセット（オプション）の 
取り付け/接続 （ D 3 已〇のみ） 


八ンドセツトレストを取り付ける 


八ンドセツトレスト 



呼び出し音量調整スイッチ 

呼び出し音の音量を調節します。 

ペンなどの尖ったをのを使って、 「H に H 」 、 
「LOW」 、 「OFF」 の3段階で調節します。 


□ ドライバーを使って、本体左側面にある2因プラグからネジをはずし、八ンドセツトレ 
つのカバーをはずします。 ストの巧にプラグを差し込みます。 




因 


八ンドセット(オプション)の取り付け/接続 ( DU 50 のみ) 
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八ンドセツトレストに差し込んだプラグ 
を、本体の穴に差し込みます。 

-プラグが差し込みにくい場合は> 本体の向き 
を変えて> 左側面が手前を向き> ち側面が壁 
に接触するようにします。こうすれば，プラ 
グを差し込むときに本機が動くことはありま 
せん。 


□ ネジを指でプラグに押しこみます。 

• 指ではうまくいかない場合は> プラスドライ 
バーを使ってネジをプラグの一番奥まで押し 
こんでください（ネジが傷むおそれがあるた 
め、ねじこまないようにしてください）。 

• ネジを押しこむときは，をず本体をしっかり 
押さえて < ださい。 




八ンドセットを接続する 


八ンドセットを八ンドセットレストに置き、八ンドセットのコードを八ンドセット（オプション）用端 
子に接続しまず。 
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お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90024 

[受付時間]く平曰> 9:0日〜2日:0日 <±曰祝日 > 1日:日日〜17:00 

(1/1 〜3は休ませていたださまず） 

《上記番号をご利用いただけない方は日 43-211-9 目27をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなが S ない場合があります。 
《受付時間は予告なく変更する場合があります。あ6かじめご了承<ださい。 


修理受付窓 □ 

デジタル複合磯の修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合わせください。 

下記、修理受付窓口の受か時間は 9:00AM 〜 5:30PM です。±曜、日曜、祝祭印ま休ませていただきます。 

(但し東京 QR センター-新宿 QR センターの営業時間は 10:00AM 〜 6:00PM、 休業日は日曜-祝祭日です。） 

また、※印のサービスセンターでは、郵送-宅配による修理品もお取り扱いを致しております。 

お願い:デジタル複合磯のお取り扱い方法のお問い合わせは、必ず販売店または「お客様相談センター」あてにご連絡ください 


( j ヒミ毎道地区） 

※札幌 サービスセンター 

TEL 01 1(728) 腑が干 060-8522 北海道札幌市化区化 7 条西 1—1—2 

SE 山京ビル 1F 

(ま化地区） 

※イ山 台 QR センター 

TEL 022(217)3210 干 980-8560 宮城県仙台市青葉区国を町 3—6—1 

仙台パークビルデンダ 1F 


(ま京•巧奈川•関東•山梨地 

区） 


東 巧 QR センター（持込のみ） TEL 03(3837)2961 干 U0- 弧 日 5 ま京都台東区上野 1-1-12 信井ビル 1F 

新宿 QR センター（持込のみ） TEL 03(3348)4725 干 163-04 日 1 まを都新宿区 西 新宿 2-1-1 新宿 H 井ビル 1F 

横柄 QR センター（持込のみ） TEL 045(312)0211 干 22 日-弧日 4 神奈川県横お市西区化幸 2-6-26 HI 横浜ビル 2F 

東日本修理いター照込のみ） TEL 043(211)9032 干 261-871 1 千葉県千葉市美お区中瀬 1-7-2 キヤノン MJ ビル 1F 
※キヤノ ン テクニカル センター tel 0297(35)5000 干 3 日 6- 腑日 5 茨城県 お 東市馬立 1234 F7 棟 3F 
(郵送 •宅配のみ） 

関東地区•東京地区で邸送•を配にて修理品をお送りいただく墙合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 



(中 

部 

化陸地区） 


※名古屋 QR センター 

TEL 052(939)1830 

干 461-8511 愛知県名古屋市東区ま;聪 2 - 2-1 

高岳パークビル 1F 


( 

近 

畿地区） 


※大阪 QR センター 

TEL 06(6459)2565 

干 530-0005 大阪府大阪市化区中之島 6— 1 一 21 

キヤノンビジネスサポート中之島ビル 2F 


(中 

国 

四国地区） 


広島サービスセンター（持込のみ） 

TEL 082(240)6712 

干 730-0051 広島県に島市中区大手町 3-7 -日 

広島パークビルデンダ 1F 


( 

九 

州地区） 


※福岡 QR センター 

TEL 092(411)4173 

干 812 -弧 17 福岡県福岡市博多区美野島 1-2 - 

1 キヤノン MJ 福岡ビル 1F 


2006年6月1日現在 上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合力だざいますのでご了承下さい。 

キヤノンマーケテイングジャパン株式会社 

















消耗品のごミち文先 


販冗先 


電話番号 


担当部門 


担当者 


^ー ビス担当者連絡先 


販売店 


電話番号 


担当部門 


担当者 


Canon 


キヤノン株式会社-キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センター 
(全国共通番号） 


050 - 555-90024 


[受付時間] く平曰 > 9:日日〜2日:日日 

く ±曰祝曰 > 1ひ日日〜17:日日 
(1 / I 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-211-9 巨27をご利用ください。 

※■ド電話をご利巧の場台、プ□バイダーのヴービスによってつなが！5ない場合があります。 
※受付時間は予告な<変更ずる場合があります。あらかじめご了承<ださい。 
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